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Casulan-Farben enthalten weder Biozide noch Lösemit-
tel oder foggingaktive Substanzen, trotzdem gewähr-
leisten sie perfekten Schimmelschutz – selbst in Nass-
zellen. 
Möglich wird dies durch die Verwendung des einzigarti-
gen Minerals Casul®, das auf biologische Weise all das 
leistet, wofür bei anderen Produkten schadstoffhaltige 
Substanzen zum Einsatz kommen müssen.
Casul® ist ein synthetisches Mineral, das in einem pa-
tentierten Verfahren hergestellt wird. Es ist ökologisch 
unbedenklich und verfügt über ein hohes Deckvermögen 
sowie einen extrem hohen Weißgrad.
Casul® verfügt über gleich zwei Eigenschaften, die sich 
in puncto Wohngesundheit und Schimmelschutz bezahlt 
machen. Zum einen sorgt es für einen hohen pH-Wert 
der Farbe. Zum anderen enthält es bereits 45 Prozent 
Kristallwasser (kristallin gebundenes Wasser) und ga-
rantiert damit, dass die Farbe so gut wie keine Feuchtig-

keit aus der Umgebungsluft aufnimmt.
Auf den mit Casulan gestrichenen Flächen finden 
Schimmelsporen, Algen und andere Mikroorganismen 
keinen Nährboden. Die Oberfläche hat so auf ganz na-
türliche Weise abweisende Eigenschaften.

Casulan - Was ist das Geheimnis?

Titandioxid-Ersatz in der Farbindustrie
Bei der Farbenherstellung eingesetzt sorgt Casul® für 
hohes Deckvermögen, außergewöhnlichen Weißgrad 
und optimale Verarbeitungseigenschaften. Also für all 
das, was ansonsten durch vermehrtes Beimischen von 
Titandioxid sichergestellt wird. Darüber hinaus sind mit 
CASUL® produzierte Farben geruchsneutral, ökologisch 
abbaubar und frei von Konservierungsmitteln, dafür aber 
mit einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis und mit 
dem Qualitätssiegel der Europäischen Stiftung für Aller-
gieforschung ausgestattet

Titandioxid-Ersatz in der Bauchemie
Ob an der Wand oder im Boden – Casul® zeigt sich in 
der Bauchemie als rundum überzeugender Werk- und 
Wirkstoff. Flüssigputze können aufgrund der bindenden 
Eigenschaften des Weißminerals auf rein mineralischer 
Basis hergestellt werden – ohne Zusatz von organisch-
chemischen Stoffen. In Kombination mit körnigen Kom-
ponenten wie Sand, Marmor oder Kalkstein lassen sich 
zudem problemlos gebrauchsfertige Struktur- und Rei-
beputze erzeugen. Auch als Zusatzstoff in Zement ist 
Casul® ein echter Gewinn. Hier hilft es als definierte 
Quellkomponente dabei, Zementschwund zu kompensie-
ren.

Auf dieses Weißmineral baut die Bauchemie
Ob an der Wand oder im Boden – Casul® zeigt sich in 
der Bauchemie als rundum überzeugender Rohstoff. 
Sowohl Flüssigputze als auch Trockenputze können auf-
grund der bindenden Eigenschaften des Weißpigments 
auf rein mineralischer Basis hergestellt werden. Das 
Ganze komplett ohne Zusatz von organisch-chemischen 
Stoffen. In Kombination mit körnigen Komponenten wie 
Sand, Marmor oder Kalkstein lassen sich zudem prob-
lemlos gebrauchsfertige Struktur- und Reibeputze er-
zeugen. Auch als Zusatzstoff in Zement ist Casul® für die 
Bauchemie ein echter Gewinn. Hier hilft es als definierte 
Quellkomponente dabei, Zementschwund zu kompensie-
ren.

45 % 
Kristallwasser

pH11 
hoher pH Wert

Doppelter Schutz 
gegen Algen

+ =+

   - 2 -



Im Systemaufbau einfach besser! Das neue Casulan-
System bietet Ihnen einen noch höheren Langzeitschutz 
durch einen größeren Einsatz von Casul® für Ihre Wän-
de. Die neuen Grundierungen und Putze verstärken die 
Effekte der  Casulan Farben erheblich.

*

Noch mehr Schutz mit unserem erweiterten 
Casulan-Sortiment!

Unbedenkliche Wandfarbe für lebens-
mittelbe- und verarbeitende Betriebe.

Antibakterielle Wirksamkeit: erheb-
liche Reduktion der Keimzahl im 
klinischen Bereich

Erfolgreiche ökologische Produkt-
prüfung, alle Grenzwerte wurden 
eingehalten bzw. meistens stark un-
terschritten

DIN EN 71-3 keine Migration von 
löslichen Schwermetallen, für 
Kinderspielzeug geeignet, spei-
chel- und schweißecht

A1, (nicht brennbar) nach DIN 
4102-1 auf massiven minerali-
schen Untergründen

Alle Casulan-Produkte sind ohne 
Zusätze von Konservierungsmit-
teln hergestellt.
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Qualität mit Brief und Siegel!
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Casulan - Produkte für  
Innenwände

Untergrund: Mauerwerk

Grundierung:  
Casulan Hydrosol Grundie-
rung, Casulan GrundierGel

Putz:  
Casulan KalkLehm FeinPutz, 
Casulan UniMörtel 4in1

Haftgrund:  
Casulan GrundierWeiß

Farbanstrich:  
Casulan SensiWeiß

In Kombination unschlagbar
Alle wesentlichen Produkte von Casulan werden mit 
CASUL als Rezepturbestandteil hergestellt – einem in-
novativen Hightech-Mineral, das Grundierungen, Putze 
und Farben ohne schadstoffhaltige Zusätze auskommen 
lässt und Wände perfekt gegen Algen- oder Schimmel-
befall schützt. Durch den kombinierten Einsatz im Sys-
tem und die daraus resultierenden mehrlagigen Appli-
kationen wird dieser Schutzeffekt ideal verstärkt. Wände 
bleiben langanhaltend schön.

Vorteile für Verarbeiter
Das Grundprinzip von Casulan besteht darin, Ihnen alle 
Produkte für die Wandbeschichtung aus einer Hand zu 
liefern. Das System ist so konzipiert, dass sich die ein-
zelnen Komponenten ergänzen und so die Schutzwir-
kung vervielfacht. Ein weiterer Vorteil des Systems liegt 
in der gesundheitlichen Unbedenklichkeit. Da die Pro-
dukte weder Konservierungsmittel noch Biozide, Algizide 
oder Fungizide enthalten, sind sie allergikergeeignet.

Casulan im System
Für alle, die bei Neubau oder Renovierung Wert auf ganzheitliche Lösungen legen. Speziell aufeinander abgestimmte 
Einzelbestandteile sorgen von der Grundierung über den Putzuntergrund bis zu den Deckfarben für höchste Qualität an 
Innen- und Außenwänden.
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Casulan - Produkte für 
Außenwände

Untergrund: Mauerwerk

Haft-Grundierfarbe: 
Casulan GrundierWeiß

Oberputz: 
ARCUTHERM Mineral-LeichtPutz

Zwischengrundierung: 
Casulan Hydrosol Grundierung, 
Casulan GrundierGel

Armierungsschicht:
ARCUTHERM Klebe- und Armie-
rungsMörtel - weiß

Kalk-Zement-Unterputz:
ARCUTHERM LeichtUnterputz 
Ultra 280 / Super 210

Farbanstrich: 
Casulan Fassadenfarbe

Langanhaltender Schutz für Fassaden vor Pilz -und Algenbefall. 
Im Kampf gegen Begrünung setzen marktübliche Fassadenfarben auf Algizide und Fungizide. Die darin enthaltenen 
Schadstoffe werden im Laufe der Zeit ausgewaschen und gelangen ins Grundwasser. Außerdem geht durch die Auswa-
schung der Fassadenschutz verloren. 
Mit Casulan Fassadenfarbe gehören diese Probleme der Vergangenheit an, und das alles ohne Zusatz von Bioziden.

nach der Renovierung mit 
Casulan Fassadenfarbe im Februar 2014

Erwiesener Erfolg in der Anwendung 
unser Beispiel: 
Das evang. Gemeindezentrum Odenthal Altenberg

vor der Renovierung im Oktober 2011
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Casulan Putz

Kalk- und Lehmputz 
Kalk und Lehm sind einige der ältesten Baustoffe der 
Welt. Schon 2000 v. Chr. nutzten die Ägypter die hervor-
ragenden Eigenschaften von gebranntem Kalk. 

Heute erleben Kalk- und Lehmputze eine Renaissance, 
da die Ansprüche an gesunden und natürlichen Bau-
stoffen wachsen. Die erstklassigen bauphysikalischen 
Eigenschaften von Kalk und Lehm haben wir kombiniert 
und mit rein mineralischen Zusätzen veredelt. Durch 
die ausgewählten Rohstoffe und die porösen Struktu-
ren erhält der Putz ein sehr gutes Sorptionsvermögen. 
Er kann große Mengen Wasserdampf aufnehmen und 
bei Bedarf wieder an die Raumluft abgeben. So können 
große Mengen Feuchtigkeit aufgenommen und wieder 
abgegeben werden und dies ohne Zusatz jeglicher Ener-
gie. Außerdem werden in der Mikrostruktur des Putzes 
ungesunde Luftschadstoffe gebunden und abgebaut. 
Durch den hohen PH-Wert des Putzes wird Schimmelpil-
zen der Nährboden entzogen. So wird mit dem Casulan 
Kalklehmsystem auf natürliche Art gesunder und ange-
nehmer Wohnraum geschaffen.

Geringe Menge – große Wirkung
Da in den ersten 5 mm des Wandaufbaus die höchste 
Feuchteregulierung erreicht wird, besteht die Möglich-
keit, mit dem Casulan KalkLehm FeinPutz auch mit 
einer geringen Schichtdicke ein behagliches Wohnklima 
zu schaffen.

Anti-Schimmelputz
Die natürliche Alkalität des KalkLehm FeinPutzes beugt 
der Entstehung von Schimmelpilzen und dem Einnisten 
von Mikroorganismen vor. Dieser Effekt wird durch die 
natürlichen Eigenschaften der Rohstoffe erzeugt, ohne 
dass der Einsatz von chemischen Mitteln und deren Risi-
ken notwendig ist.

Casulan KalkLehm FeinPutz bietet neben den hervorragenden, baubiologischen Eigenschaften auch vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten in Form von dekorativen Wandbeschichtungen mit vielen Strukturmöglichkeiten.

gefilzt gerollt Kellenschlaggezupft verbürstet verwaschen
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Casulan Putz

Technische Daten und Eigenschaften  

Farbe: schneeweiß

Mörtelgruppe: CS I gemäß DIN EN 998-1; P I nach DIN V 18550

Druckfestigkeit: Ca. > 1,0 N/mm²

Wasseraufnahme: W 0

Körnung: 0-0,5 mm

Verarbeitung: Verarbeitungsfertig, Bei Bedarf bis zu 5 % Wasser zugeben. Streichen, rollen oder maschinell (Putz-
maschine).

Verbrauch: 25 kg/ 10 m² Putzfläche bei 1,5 mm Putzstärke

Trocknung: Je nach Durchlüftungs- und Untergrundtemperatur ca. 1 Tag pro mm Schichtdicke

Lieferform: 25 kg Eimer

Casulan KalkLehm FeinPutz  
ein jahrhundertealter Baustoff - klimaneutral und bau-
biologisch sehr empfehlenswert

  Material schneeweiß
  Ein spezieller mineralischer Feinputz für innen, der 
auf Kalkzement-, Zement-,  Kalklehm-, Lehmunter-
putzen und Putzträgerplatten aufgebracht wird

  Besonders feuchteregulierend und alkalisch 
  Klima in Balance: diffusionsoffen, schimmelvorbeu-
gend ohne Zusatz chemischer Mittel

  Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
  Frei von foggingaktiven Substanzen, absorptionsfähig Maschinell InnenVerarbeitungs-

temperatur

+5°C

Spachteln
*
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Innen

Aufrühren Auftragen

Spachteln

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe: weiß

Mörtelgruppe: CS I gemäß DIN EN 998-1

Druckfestigkeit: Ca. 2,5 N/mm²

Wasseraufnahme: W 0

Körnung: 0,5 mm

Verarbeitung: Ca. 6 - 7 l sauberes Wasser für 25 kg je nach Verarbeitungsart

Verbrauch: Kleber: 3 - 5 kg/m² • Armierungsmörtel: 3 - 4,5 kg/m² • Oberputz: 1 - 5 kg/m²

Trocknung: Bei 20 °C Luft- und Untergrundtemperatur, 65 % rel. Luftfeuchte überarbeitbar nach frühestens 24 Std

Lieferform: 25 kg Sack

*

Casulan UniMörtel 4in1
Ein Produkt für viele Anwendungen

  Klebe-, Armierungs- und Renovierungsmörtel sowie 
Oberputz 

  Ein baubiologisch empfehlenswerter, schneeweißer, 
hochwertiger Spezialklebe- und Armierungsmörtel 
auf Casul®-Basis zum Verkleben und Armieren von 
Calciumsilikatplatten
  Als Oberputz können gefilzte, 
freie und verwaschene Ober-
flächen hergestellt werden

  Als Renovierungsmörtel zum Über-
ziehen von Altputzen im Innen-
bereich hervorragend geeignet

  Faserarmierend
  Gut filzbar
  Schafft ein gesundes 
Raumklima

 Schimmelvorbeugend
  Feuchteregulierend 

Klebemörtel

Armierungsmörtel

Renovierungsmörtel

Oberputz
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Casulan GrundierWeiß HaftGrund ist eine hochwertige, 
stumpfmatte, schadstofffreie Grundierfarbe mit sehr 
hoher Ergiebigkeit und brillantem Weißgrad (nicht gil-
bend). 

 Grundierfarbe für innen und außen
  Geeignete Untergründe z.B.: Beton, Glasfasergewebe, 
Sichtmauerwerk, Mineralfarben, Rauhfaser-, Vlies- 
und Prägetapeten, Dispersions- und Silikatfarben, 
Putze z.B. Mörtelgruppen PI, II, III, IV, Gipsplatten
  Besonders geeignet für Egalisationsanstriche auf 
Glattvliesen
  Brillanter Weißgrad (nicht gilbend), leicht füllend
  Leicht zu verarbeiten, geringe Spritzneigung, abtön-
bar
  Sehr geruchsarm, ohne Zusatz von Konservierungs- 
und Lösemitteln sowie Weichmachern
 Ohne foggingaktive Substanzen

Casulan Grundierungen

Casulan GrundierWeiß:
Hochwertige, schadstoff-
freie Vorstreichfarbe und
Egalisierungsanstrich! 

Alle Grundierungen enthalten das Weißmineral Casul 
und bieten damit noch mehr Schutz vor Schimmel, Al-
gen, Bakterien und Keimen.

Casulan bietet Qualität rund ums Thema Farben und 
Anstriche. Dazu gehören auch die passenden Systemlö-
sungen. Nutzen Sie unsere verschiedenen Grundierun-
gen, um zu garantiert perfekten Streichergebnissen zu 
gelangen und die Vorteile unserer hochwertigen Farben 
voll und ganz zur Geltung zu bringen.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe: Hochweiß, matt

Spezifisches Gewicht: 1,45–1,50 kg/l

Basis: Acrylatdispersion, Mineral Casul®

pH-Wert: 10,5–11,4

Sd–Wert [m]: 0,03

Verarbeitung: Verarbeitungsfertig und tropfgehemmt eingestellt. Im Normalfall unverdünnt verwenden. Bei Bedarf 
mit max. 5 % Wasser verdünnen. Streichen, rollen oder spritzen (Airless).

Verbrauch: Ca. 125–150 ml/m2 je nach Untergrund. 
Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Trocknung: Überstreichbar nach ca. 12 Std, nach 2–3 Tagen durchgetrocknet. Bei niedrigen Temperaturen und/
oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.

Kontrastverhältnis 
(Deckvermögen):

Klasse  nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 7 m2/l

Lieferform: Im 5 Liter- und 12,5 Liter-Eimer (Tönware abweichend)

Haftet sogar auf Glas!

ID 0114 - 33321 - 002
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Dieser diffusionsfähige, kapillargängige Putzverfestiger 
eignet sich hervorragend für kritische Untergründe wie 
sandende, poröse oder stark saugende Putze sowie für 
Beton, Gips und Gipskartonplatten und alte, kreidende 
Anstriche von Dispersionsfarben. Er ist Grundiermit-
tel für schwere Tapeten und Verbundplatten sowie für 
schlecht belüftbare Räume geeignet.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe: Bläulich-transparent

Spezifisches Gewicht: 1,05 kg/l

Basis: Reinacrylat-Hydrosol

pH-Wert: ca. 10.5

Verarbeitung: Verarbeitungsfertig und tropfgehemmt eingestellt. Im Normalfall unverdünnt verwenden. Bei Bedarf 
mit max. 66 % Wasser verdünnen. Streichen, rollen oder spritzen (Airless).

Verbrauch: Ca. 150 ml/m2 je nach Untergrund. 
Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Trocknung: Überstreichbar nach ca. 8 Std, bei 20° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperatu-
ren und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.

Lieferform: Im 5 Liter- und 10 Liter-Kanister

Casulan Hydrosol Grundierung
ist eine hochwertige, lösemittelfreie Hydrosol-Spezialgrundierung.

 Große Eindringtiefe
 Feinteilig, 1:2 wasserverdünnbar
  Mit mineralischen Eigenschaften
  Erste Wahl für umwelt- und gesundheitsbewusste 
Kunden sowie Allergiker
  Sicher für Projekte mit hohen Hygieneansprüchen 
oder sensiblen Einsatzbereichen
  Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
  Frei von foggingaktiven Substanzen
  Wirtschaftlich und ressourcenschonend
  Biologisch abbaubar
  Leichte, vielseitige Verarbeitung
  Patentiertes Herstellungsverfahren 
für das Weißmineral Casul®

*

Casulan Grundierungen
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Casulan GrundierGel – geruchsneutral

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe: Transparent

Spezifisches Gewicht: 1,01 kg/l

Basis: Acrylat-Copolymer-Dispersion

pH-Wert: ca. 10.5

Verarbeitung: Verarbeitungsfertig, unverdünnt verwenden. Streichen, rollen oder spritzen (Airless).

Verbrauch: Ca. 150 ml/m2 je nach Untergrund. 
Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Trocknung: Überstreichbar nach ca. 12 Std, bei 20° und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigen Temperatu-
ren und/oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.

Lieferform: Im 12 Liter-Eimer

  Geringes Spritz- und Tropfverhalten
  Sehr gut geeignet für Arbeiten über Kopf
  Diffusionsoffen, geruchsneutral
  Keine Sperrschichtwirkung
  Mit mineralischen Eigenschaften
  Erste Wahl für umwelt- und gesundheitsbewusste 
Kunden sowie Allergiker
  Sicher für Projekte mit hohen Hygieneansprüchen 
oder sensiblen Einsatzbereichen
  Ohne Zusatz von Konservierungsmitteln
  Frei von foggingaktiven Substanzen
  Patentiertes Herstellungsverfahren für das Weißmine-
ral Casul®

Casulan GrundierGel ist eine wasserbasierte Spezial-
grundierung mit neuartiger Gel-Struktur ohne Zusatz 
von Konservierungsmitteln für Dispersionsanstriche, zur 
optimalen Roll- und Spritzapplikation. Zur Verfestigung 
von Untergründen und zur Reduzierung von Saugfähig-
keiten, gutes Eindringen in den Untergrund. Geringes 
Spritz- und Tropfverhalten, sehr gut geeignet für Arbei-
ten über Kopf. 

*
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Neben allen Vorteilen für den Verbraucher bietet  
Casulan SensiWeiß auch für den Verarbeiter hervorra-
gende Eigenschaften – ganz wie Sie es von einem ech-
ten MEISTERGOLD®-Produkt erwarten dürfen. 
Das enthaltene Minaral Casul® sorgt für einen brillanten 
Weißgrad aller Casulan Farben. Kombiniert mit einem 
hervorragenden Deckvermögen erreichen Sie meistens 
schon mit einem Anstrich ein perfektes Ergebnis.
Dabei ist Casulan SensiWeiß sehr komfortabel und ein-
fach zu verarbeiten. Es kommt ohne Lösemittel aus, 

ist streichfertig, angenehm flutschig, spritzt und tropft 
nicht. Sie können es rollen, streichen oder auch sprit-
zen.
Setzen Sie Casulan SensiWeiß im Innenbereich für De-
cken und Wände ein. Es eignet sich für eine Vielzahl von 
Untergründen wie Raufaser, Glasfasergewebe, Vlies- 
und Prägetapeten, Putz, Beton, Styropor, Gipskarton-
platten usw.

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe Hochweiß, matt

Spezifisches Gewicht 1,42–1,46 kg/l

Basis Acrylatdispersion, Mineral

pH-Wert 10,5–11,4

Sd–Wert [m] 0,02

Verarbeitung Verarbeitungsfertig und tropfgehemmt eingestellt. Im Normalfall unverdünnt verwenden. Bei Bedarf 
mit max. 5 % Wasser verdünnen. Streichen, rollen oder spritzen (Airless).

Verbrauch Ca. 125–150 ml/m2 je nach Untergrund. 
Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Trocknung Überstreichbar nach ca. 12 Std, nach 2–3 Tagen durchgetrocknet. Bei niedrigen Temperaturen und/
oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.

Nassabriebklasse Klasse 1 nach DIN EN 13300, entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778

Kontrastverhältnis 
(Deckvermögen)

Klasse 1 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 7 m2/l

Lieferform Im 5 Liter- und 12,5 Liter-Eimer

* Abtönbar mit Abtön-/Volltonfarbe (max 5 %). Gesundheits- und 
 Umwelteigenschaften können sich durch Zugabe von Abtön-
 produkten ändern.

  Optimaler Schimmelschutz ohne algizide 
und fungizide Zusätze

  Mit mineralischen Eigenschaften
  Sicher für Projekte mit hohen Hygienean-
sprüchen oder sensiblen Einsatzbereichen

  Erste Wahl für umwelt- und gesundheits-
bewusste Kunden sowie Allergiker

  Wirtschaftlich und ressourcenschonend
  DIN EN 13300: Deckvermögen Klasse 1, 
Nassabrieb Klasse 1

  Nicht brennbar A1
  Exzellentes Deckvermögen, leicht füllend
  Brillanter Weißgrad, nicht vergilbend
  Leichte, vielseitige Verarbeitung
  Abtönbar mit Farbmischanlagen*
  Tropfgehemmt, geringe Spritzneigung
  Patentiertes Herstellungsverfahren 
für das Weißmineral Casul®

  Prüfzeugnisse beweisen hohe Qualität 
und geben Ihren Kunden Sicherheit

Casulan Innenfarbe

Casulan SensiWeiß  
– effizient und leicht zu verarbeiten

Alle Filme und Infos auf: www.sensiweiss.Casulan.de 
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Krankenhaus & Arztpraxis Pflege- und Seniorenheim

Kinderzimmer, KiTa & Schule

Hotel & Gastgewerbe

Lebensmittelver-
arbeitende Betriebe

Räume mit höherer 
Feuchtebelastung

Mit Casulan SensiWeiß für Ihre Innenräume können Sie 
mit gutem Gewissen Ihren gesamten Lebensraum ver-
schönern. Die positiven Eigenschaften der Farbe sorgen 
für ein angenehmes und gesundes Raumklima, auch für 
Allergiker.

Profitieren Sie von der antibakteriellen und desinfektions-
mittelbeständigen Oberflächenwirkung und erfreuen Sie 
sich an langfristig weißen Wänden, die nicht vergilben. 

Doch nicht nur im Wohnbereich spielt Casulan SensiWeiß 
seine Stärken aus. Durch die Verhinderung von Schimmel 
und die antibakterielle Wirksamkeit gibt es auch weniger 

Nährboden für Krankheitsherde. Somit eignet sich Casu-
lan SensiWeiß hervorragend für den Einsatz in sensiblen 
Bereichen wie Krankenhäusern und Arztpraxen, Lebens-
mittelhandel und -verarbeitung, Kindergärten, Schulen und 
Senioreneinrichtungen.

Die beste Wahl für sensible Bereiche
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Sigritt Gottscholl (Besitzerin der Reithalle Kaltenhauser 
Höhe) und auch die Verarbeiterin, Heike Richter, sind 
jetzt, nach über 3 Jahren ohne Algenbefall der mit 
Casulan Fassadenfarbe gestrichenen Wände, endgültig 
überzeugt vom Casulan-System. 

Nachdem sie seit über 40 Jahren gegen den Grünbefall 
angekämpft haben, der durch Witterungseinflüsse sowie 
Schweiß von Pferd und Reiter entsteht, berichtet Sigritt 
Gottschall, sind die Wände immer noch weiß und ohne 
Algenbefall.

Casulan Fassadenfarbe

Casulan Fassadenfarbe 
–der natürliche Langzeitschutz gegen grüne Fassaden

Im Kampf gegen Begrünung setzen marktübliche Fassadenfarben auf Algizide und Fungizide. Die darin enthaltenen 
Schadstoffe werden im Laufe der Zeit ausgewaschen und gelangen ins Grundwasser. Außerdem geht durch die Auswa-
schung der Fassadenschutz verloren. 
Mit Casulan Fassadenfarbe gehören diese Probleme der Vergangenheit an. 

Die Wirkung – wissenschaftlich belegt
Jüngste Studien zeigen: In Casul® enthaltenes Kristall-
wasser führt dazu, dass Casulan Fassadenfarbe viel we-
niger Feuchtigkeit aufnimmt als vergleichbare Produkte. 
Zudem sorgt Casul® für einen langanhaltend hohen pH-
Wert. Insgesamt entsteht so bei Anstrichen ein trocke-
nes und alkalisches Oberflächenklima. Perfekt für den 
Fassadenschutz – schlecht für Pilze und Algen, die zum 
Wachsen auf hohe Feuchtigkeit und niedrige pH-Werte 
angewiesen sind.

Das Ergebnis – im Alltag überzeugend
Die Praxiserfahrungen zeigen: Mit Casulan 
Fassadenfarbe angestrichene Flächen sehen selbst 
nach Jahren noch aus wie neu. Es gibt keinerlei Spuren 
von Begrünung oder Verwitterung. 
Und das Beste: Dieses Ergebnis wird ganz ohne den Zu-
satz schädlicher Substanzen erzielt. Am Ende gewinnt 
also nicht nur der Fassadenschutz, sondern auch die 
Umwelt.

Das sagen unsere Kunden

Alle Filme und Infos auf: www.fassadenfarbe.Casulan.de 
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  Für Erst- und Renovierungsanstriche
  Umwelt- und grundwasserunbedenklich (kennzeich-
nungsfrei)

  Hoch reinigungsfähig, schmutzabweisend, wetterbe-
ständig, wasserdampfdurchlässig, brillanter Weißgrad 
(nicht gilbend)

  Hohes Deckvermögen (Klasse 1) natürlicher Langzeit-
schutz ohne algizide und fungizide Zusätze

 Ohne Konservierungsmittel
 Mit mineralischen Eigenschaften
 Silikonharzverstärkt
 Wetterbeständig

Technische Daten und Eigenschaften

Farbe: Hochweiß, matt

Spezifisches Gewicht: 1,45–1,50 kg/l

Basis: Acrylatdispersion, Mineral

pH-Wert: 10,5–11,4

Sd–Wert [m]: 0,03

Verarbeitung: Verarbeitungsfertig und tropfgehemmt eingestellt. Im Normalfall unverdünnt verwenden. Bei Bedarf 
mit max. 5 % Wasser verdünnen. Streichen, rollen oder spritzen (Airless).

Verbrauch: Ca. 125–150 ml/m2 je nach Untergrund. 
Genaue Verbrauchswerte für die Kalkulation sind am Objekt zu ermitteln.

Trocknung: Überstreichbar nach ca. 12 Std, nach 2–3 Tagen durchgetrocknet. Bei niedrigen Temperaturen und/
oder hoher Luftfeuchtigkeit wird die Trocknungszeit verlängert.

Kontrastverhältnis 
(Deckvermögen):

Klasse 1 nach DIN EN 13300 bei einer Ergiebigkeit von 7 m2/l

Lieferform: Im 5 Liter- und 12,5 Liter-Eimer (Tönware abweichend)

Casulan Fassadenfarbe ist eine hochwertige, leicht fül-
lende Fassadenfarbe für matte Fassadenbeschichtun-
gen, die optimalen Schutz gegen Algen und Pilze bietet.

Casulan Fassadenfarbe ist frei von schädlichen Bioziden 
und foggingaktiven Substanzen, wird ohne Zusatz von 
Lösemitteln, Konservierungsstoffen und Weichmachern 
hergestellt.

Farbig gestalten mit Casulan Fassadenfarbe

 Vorbeugend gegen Algen und Moosbefall
 Wirtschaftlich und ressourcenschonend
 Leicht füllend
 Leichte, vielseitige Verarbeitung
 Abtönbar mit Farbmischanlagen*
 Tropfgehemmt, geringe Spritzneigung
  Patentiertes Herstellungsverfahren 
für das Weißmineral Casul®

  Prüfzeugnisse beweisen hohe Qualität 
und geben Ihren Kunden Sicherheit

* Abtönbar mit Abtön-/Volltonfarbe (max 5 %). Gesundheits- und 
 Umwelteigenschaften können sich durch Zugabe von Abtön-
 produkten ändern.
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