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LAGERWARE




HolzschutzGrund Imprägnier
Lasur MultiLasur CompactLasur Wetterschutz

Farbe Plus
SchwedenHaus 

DeckFarbe
Venti Holzlack 

(3in1) TopLack (2in1) Skandinavien Edel-
wachs Holzsiegel UniSiegel Trep-

pen-u.Möbellack KlarLack

Produkt-
nummer

6085 6040 6060 6020 6010 / 6011 6065 / 6066 4035 / 4036 4080 / 4081 6070 / 6071 6025 / 6030 6055 4060 / 4065

Gebinde-
größen

750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l

Farbe / 
Ausführung

farblos

farblos, weiß, 
altkiefer, kiefer, 

esche, eiche hell, 
teak, mahagoni, 

eiche dunkel, 
nussbaum, pali-

sander, nußbaum

farblos, weiß, 
altkiefer, kiefer, 

esche, eiche hell, 
teak, mahagoni, 

eiche dunkel, 
nussbaum, 
palisander

farblos, weiß, 
altkiefer, kiefer, 

esche, eiche hell, 
teak, mahagoni, 

eiche dunkel, 
nussbaum, 
palisander

weiß, schwedenrot, 
moosgrün, silber-

grau, schokola-
denbraun, schwarz 

weiß, schwarz, 
lichtgrau, schwe-

denrot, scho-
koladenbraun, 

moosgrün

weiß 
seidenglänzend

weiß 
seidenglänzend

 farblos, lichtweiß, 
kalkweiß, natur-

holz 

farblos
hochglänzend / 

seidenglänzend / 
seidenmatt

farblos, hochglän-
zend, seidenglän-

zend, tuffmatt

farblos
seidenglänzend / 

glänzend

tönbar

Seite 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Konsistenz dünnflüssig dünnflüssig tropfgehemmt thixotrop dickflüssig thixotrop thixotrop thixotrop thixotrop flüssig dickflüssig leicht thixotrop

Einsatzbe-
reich:

Verbrauch ca. 120–140 ml/m² ca. 60–125 ml/m² ca. 70–100 ml/m² ca. 70–100 ml/m² ca. 100–200 ml/m² ca. 100–120 ml/m² ca. 100-140 ml/m² ca. 120 ml/m² ca. 70–80 ml/m² ca. 100 ml/m² ca. 65 ml/m² ca. 65–80 ml/m²

geeignet 
für:

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Terrassenboden
• Pergola
• Zaun
• Sichtschutz

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Terrassenboden
• Pergola
• Zaun
• Sichtschutz

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Pergola
• Zaun
• Sichtschutz
• Kantenschutz

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Pergola

• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Pergola
• Zaun
• Sichtschutz

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Pergola

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Sichtschutz

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Sichtschutz
• Dachrinnen
• Fallrohre
• Geländer
• Geragentore

• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Pergola
• Zaun
• Sichtschutz
• Paneele
• Holzmöbel
• Kinderspielzeug
• Bienenbeute
• Holzdecke

• Holzdecken
• Holzpaneele
•  Parkett- und 

Holzböden
• Türen
• Regale
• Möbel

• Holztreppe
• Holzmöbel
• Korkboden
• Gartenmöbel

• Holzboden
• Holzmöbel
• Treppen
• Türen
•  Furnierte 

Flächen
• Paneele

lösemittelfrei lösemittelhaltig
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HolzschutzGrund Imprägnier
Lasur MultiLasur CompactLasur Wetterschutz

Farbe Plus
SchwedenHaus 

DeckFarbe
Venti Holzlack 

(3in1) TopLack (2in1) Skandinavien Edel-
wachs Holzsiegel UniSiegel Trep-

pen-u.Möbellack KlarLack

Produkt-
nummer

6085 6040 6060 6020 6010 / 6011 6065 / 6066 4035 / 4036 4080 / 4081 6070 / 6071 6025 / 6030 6055 4060 / 4065

Gebinde-
größen

750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l 750 ml / 2,5 l

Farbe / 
Ausführung

farblos

farblos, weiß, 
altkiefer, kiefer, 

esche, eiche hell, 
teak, mahagoni, 

eiche dunkel, 
nussbaum, pali-

sander, nußbaum

farblos, weiß, 
altkiefer, kiefer, 

esche, eiche hell, 
teak, mahagoni, 

eiche dunkel, 
nussbaum, 
palisander

farblos, weiß, 
altkiefer, kiefer, 

esche, eiche hell, 
teak, mahagoni, 

eiche dunkel, 
nussbaum, 
palisander

weiß, schwedenrot, 
moosgrün, silber-

grau, schokola-
denbraun, schwarz 

weiß, schwarz, 
lichtgrau, schwe-

denrot, scho-
koladenbraun, 

moosgrün

weiß 
seidenglänzend

weiß 
seidenglänzend

 farblos, lichtweiß, 
kalkweiß, natur-

holz 

farblos
hochglänzend / 

seidenglänzend / 
seidenmatt

farblos, hochglän-
zend, seidenglän-

zend, tuffmatt

farblos
seidenglänzend / 

glänzend

tönbar

Seite 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Konsistenz dünnflüssig dünnflüssig tropfgehemmt thixotrop dickflüssig thixotrop thixotrop thixotrop thixotrop flüssig dickflüssig leicht thixotrop

Einsatzbe-
reich:

Verbrauch ca. 120–140 ml/m² ca. 60–125 ml/m² ca. 70–100 ml/m² ca. 70–100 ml/m² ca. 100–200 ml/m² ca. 100–120 ml/m² ca. 100-140 ml/m² ca. 120 ml/m² ca. 70–80 ml/m² ca. 100 ml/m² ca. 65 ml/m² ca. 65–80 ml/m²

geeignet 
für:

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Terrassenboden
• Pergola
• Zaun
• Sichtschutz

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Terrassenboden
• Pergola
• Zaun
• Sichtschutz

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Pergola
• Zaun
• Sichtschutz
• Kantenschutz

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Pergola

• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Pergola
• Zaun
• Sichtschutz

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Pergola

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Sichtschutz

•  Außentüren
•  Fenster
• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Sichtschutz
• Dachrinnen
• Fallrohre
• Geländer
• Geragentore

• Dachuntersicht
• Holzfassade
• Carport
• Balkongeländer
• Pergola
• Zaun
• Sichtschutz
• Paneele
• Holzmöbel
• Kinderspielzeug
• Bienenbeute
• Holzdecke

• Holzdecken
• Holzpaneele
•  Parkett- und 

Holzböden
• Türen
• Regale
• Möbel

• Holztreppe
• Holzmöbel
• Korkboden
• Gartenmöbel

• Holzboden
• Holzmöbel
• Treppen
• Türen
•  Furnierte 

Flächen
• Paneele

Übersicht
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LAGERWARE



MEISTERGOLD HolzschutzGrund – 60 85

Farblose Holzschutzgrundierung zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue und Schimmel 
auf Wasserbasis

Anwendungsbereich:

Farblose Holzschutzgrundierung auf Wasserbasis. Das Mittel 
ist zum vorbeugenden Schutz vor Bläue und Schimmel für 
alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt geeignet, die sta-
tisch nicht beansprucht werden. Der Endanstrich muss mit 
wirkstofffreien, filmbildenden Lasuren, Farben und Lacken 
erfolgen, z. B. Fassadenverkleidungen, Balkone, Pergolen. 
Auch zur allseitigen Grundierung von Außentüren und 
Fenstern geeignet.

Produkteigenschaften:

Geruchsarm, nach Trocknung geruchlos, naturmatt, leicht zu 
verarbeiten, schnell trocknend, blockfest, verbessert die Haf-
tung und Haltbarkeit nachfolgender Anstriche, schützt Holz 
dauerhaft. Geringe Faseraufrichtung, leicht schleifbar.

Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 l

Verbrauch: ca. 100–140 ml/m²

Dichte: ca. 1.010 g/m³

Gisbau Code: BSL 40

- 4 -

Holzschutz / Grundierung



MEISTERGOLD ImprägnierLasur – 60 40

Seidenglänzende Dünnschichtlasur; offenporig und wetterfest

Anwendungsbereich:

Neu- und Überholungsanstriche im Außenbereich auf 
Holzverbrettungen, Zäunen, Pergolen etc. ImprägnierLasur 
eignet sich besonders für offenporige Anstriche auf nicht 
maßhaltigen Holzbauteilen. Alte, bereits mit Carbolineum 
gestrichene Flächen können mit ImprägnierLasur überarbei-
tet werden.
Werden Überholungsanstriche auf anderen Untergründen 
durchgeführt, z. B. abgewitterten Klarlack-Lackierungen, so 
ist dies möglich, aber durch den Altanstrich ist keine Wasser-
dampfdurchlässigkeit mehr gegeben.

Produkteigenschaften:

Geringe Geruchsbildung, lichtecht und UV-stabil (außer farb-
los). ImprägnierLasur zieht hervorragend in den Untergrund 
ein, ist ventilierend und wetterbeständig

Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 l / 5,0 l

Verbrauch: ca. 60–125 ml/m²

Dichte: ca.0,850–890 g/m³ nach Farbe

Gisbau Code: BSL 40

weiß

Farblos

Altkiefer

Kiefer

Esche Eiche-dunkel

Eiche-hell

Teak

Mahagoni

Nussbaum

Palisander
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Holzschutz / Grundierung



MEISTERGOLD MultiLasur – 60 60

Mittelschicht-Lasur, seidenglänzend

Anwendungsbereich:

Grund- und Schlussbeschichtung für alle Holzbauteile 
(Holzhäuser, Pergolen, Verschalungen, Zäune, Fenster und 
Außentüren).

Produkteigenschaften:

Extrem hohe Penetration durch Einsatz spezieller Öle. 
Optimaler Langzeitschutz durch hohen Festkörpergehalt. 
Tropfgehemmt mit gutem Kantenschutz, leicht zu verarbei-
ten, biozidfrei, optimaler Schutz vor UV-Strahlen.

Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 l / 5,0 l

Verbrauch: ca. 70–100 ml/m²

Dichte: ca. 0,910 – 0,950 g/m³

Gisbau Code: BSL10

weiß

Farblos

Altkiefer

Kiefer

Esche Eiche-dunkel

Eiche-hell

Teak

Mahagoni

Nussbaum

Palisander
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Holzschutz / Beschichtung

MEISTERGOLD MultiLasur – 60 60MEISTERGOLD MultiLasur – 60 60



Filmbildende, seidenglänzende Compact-Lasur, offenporig, filmbildend

Anwendungsbereich:

Neu- und Überholungsanstriche auf rohen, abgewitterten, 
lasierten und farblos lackierten Holzflächen. Die 
CompactLasur kann auf maßhaltige und begrenzt maßhaltige 
Holzbauteile aufgebracht werden.

Produkteigenschaften:

CompactLasur ist offenporig, äußerst strapazierfähig und 
wetterbeständig. Die Verarbeitung ist leicht und auch grö-
ßere Flächen sind ansatzlos zu lasieren. Besonders hervor-
zuheben ist die relativ satte Auftragsmöglichkeit, ohne dass 
an senkrechten Flächen Ablauferscheinungen entstehen. 
Biozidfrei.
Durch die fehlenden Farbpigmente sollte CompactLasur 
farblos außen nur in Verbindung mit einer farbigen Lasur 
verwendet werden, da sonst kein UV-Schutz möglich ist.

Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 l

Verbrauch: ca. 70–100 ml/m²

Dichte: ca. 0,930–0,980 g/m³ nach Farbe

Gisbau Code: BSL 10

weiß

Farblos

Altkiefer

Kiefer

Esche Eiche-dunkel

Eiche-hell

Teak

Mahagoni

Nussbaum

Palisander
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Holzschutz / Beschichtung

MEISTERGOLD CompactLasur – 60 20

GelLasur



Wasserverdünnbarer Grund- und Deckanstrich, seidenglänzend

Anwendungsbereich:

Für Anstriche auf Holz im Außenbereich mit hoher Bean-
spruchung (Holzfassaden, Zäune, Palisaden, Brüstungen), 
Hart-PVC und verzinktes Blech (Regenrinnen und Fallrohre).

Produkteigenschaften:

Holzinhaltstoffe und Rost werden isoliert, Einsatz als Grund- 
und Deckanstrich, farbtonstabil und geruchsarm, ventilie-
rend, hochelastisch und wasserverdünnbar. Mit Filmschutz 
gegen Algen- und Pilzbefall.

Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 l / 5,0 l / 10,0 l

Verbrauch: ca. 100–200 ml/m²

Dichte: ca. 1,20–1,33 g/m³ nach Farbe

Gisbau Code: BSW 50

weiß silbergrau

moosgrün

schwedenrot

schwarzschokoladen-
braun
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Holzschutz / Beschichtung

MEISTERGOLD WetterschutzFarbe Plus – 60 10 / 60 11



MEISTERGOLD SchwedenHaus DeckFarbe – 60 65 / 60 66MEISTERGOLD SchwedenHaus DeckFarbe – 60 65 / 60 66

Seidenglänzende Holzdeckfarbe, thixotrop, diffusionsfähig, mit Filmschutz

Anwendungsbereich:

SchwedenHaus DeckFarbe kann auf maßhaltigen und 
begrenzt maßhaltigen Bauteilen eingesetzt werden, wo ein 
offenporiger deckender Anstrich erforderlich ist.

Produkteigenschaften:

SchwedenHaus DeckFarbe ist ventilierend, äußerst strapa-
zierfähig und wetterbeständig, besitzt gute Penetration und 
Elastizität durch modifizierte Öle. Sie ist leicht zu verarbeiten 
und bietet temporären Filmschutz gegen Algen und Schwarz-
schimmel, Eintopfsystem, isoliert Holzinhaltsstoffe, tropfge-
hemmt mit gutem Kantenschutz, hohe Farbtonbeständigkeit.

Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 l / 10 l

Verbrauch: ca. 100–120 ml/m² 

Dichte: ca. 1.000–1.210 g/m³

Gisbau Code: BSL 10

weiß lichtgrau

moosgrün

schwedenrot

schwarzschokoladen-
braun
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MEISTERGOLD MultiLasur – 60 60

3 in 1 System: Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich, weiß, seidenglänzend

Anwendungsbereich:

Im Innen- und Außenbereich. Für Holz und Holzwerkstoffe 
nach entsprechender Vorbehandlung.

Produkteigenschaften:

Ein seidenglänzender, geruchsmilder, aromatenfreier 
Fensterweißlack. Blei- und chromatfrei. Aromatenfrei. Gutes 
Deckvermögen. Leicht und zügig zu verarbeiten. Standfest, 
hoher Weißgrad, sehr guter Verlauf, witterungsbeständig,
ventilierend, beständig gegen haushaltsübliche Reinigungs-
mittel.

Gebindegrößen: 375 ml /750 ml / 2,5 l

Verbrauch: ca. 100 –140 ml/m²

Gisbau Code: M-LL 01

- 10 -

Holzschutz / Beschichtung

MEISTERGOLD MultiLasur – 60 60MEISTERGOLD Venti HolzLack – 4035 / 4036



Ein-Topf System – Grund- und Decklack, seidenglänzend

Anwendungsbereich:
Im Innen- und Außenbereich. Zur seidenglänzenden La-
ckierung von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen 
Holzuntergründen (s. TM), Dachuntersichten, Garagentoren, 
Fensterrahmen/Türflächen, Dachrinnen, Fallrohren, Fas-
sadenbekleidungen, Geländern, Holzwerkstoffen (s. Tabelle 
TM), Hart-PVC, tragfähigen Altanstrichen und Aluminium. 
Kupfer, Verzinkungen, Eisen und Stahl nach entsprechender 
Grundierung. Zur Überarbeitung von tragfähigen Coil-Coa-
ting Flächen und Pulverbeschichtungen (s. TM).

Produkteigenschaften:
Innovatives, aromatenfreies, seidenglänzendes Ein-Topf-
Lacksystem auf Spezial-Alkydharzbasis.
Schnelle Trocknung - leichte Verarbeitung - fülliger, glatter 
Verlauf - hoher Weißgrad (ready) - hohes Deckvermögen mit 
guter Kantenabdeckung - ausgezeichnete Wetterbeständig-
keit durch PST (Perfect Silicon Technologie) - ventilierend
- hohe Standfestigkeit - Einsatz auf begrenzt maßhaltigen 
Holzbauteilen - isoliert Holzinhaltstoffe - zwei Anstriche an 
einem Tag möglich

Gebindegrößen: 750 ml / 2,5 l (Mix 1 l / 2,5 l)

Verbrauch: ca. 120 ml/m²

Dichte: ca. 1,31 g/ ml weiß, ca. 1,08 – 
1,17 g / ml je nach Farbton

Gisbau Code: BSL 20
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Holzschutz / Beschichtung

MEISTERGOLD TopLack 2in1 – 40 80 / 40 81



Samtweiche Oberfläche, schnelltrocknend, geruchsarm, blockfest, thixotrop

Anwendungsbereich:

Skandinavien EdelWachs ist eine wasserfeste Wachs-Lasur 
für den Innen- und Außenbereich. Sie ist für alle Laub- und 
Nadelhölzer wie z.B. Holzdecken, sichtbare Dachstühle, 
Paneele, Balken, Profilhölzer, Dielenbretter, Tische, Bän-
ke, Schränke, Türen, Regale und andere Holzmöbel, für die 
Behandlung von Bienenbeuten und Bienenhäusern sowie 
Holzbauteilen in der Imkerei geeignet. Ausgenommen sind 
Anwendungen in Bio-Imkereien.

Produkteigenschaften:

Skandinavien EdelWachs unterstreicht die natürliche und äs-
thetische Schönheit des Holzes und erzielt eine samtweiche 
Oberfläche. Das Material ist nach der Trocknung witterungs-
beständig und für Kinderspielzeug nach Prüfung EN 71 Teil 
3:2013 + A3:2018 geeignet.
EdelWachs ist schnelltrocknend, geruchsarm, leicht zu 
verarbeiten, ansatzfreie Verarbeitung ist möglich, blockfest, 
tropfgehemmt. 2 - 3 Anstriche an einem Tag sind möglich.

Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 l / 5,0 l

Verbrauch: ca. 70–80 ml/m²

Dichte: ca.1,010–1,070 g/m³ 

Gisbau Code: BSW 20

Farblos Naturholz

Lichtweiß Kalkweiß

- 12 -

Holzschutz / Beschichtung

MEISTERGOLD Skandinavien Edelwachs – 60 70 / 60 71



MEISTERGOLD HolzSiegel – 60 25 / 60 30

Farbloser Einkomponenten-Polyurethan-Acryllack, wasserverdünnbar, glänzend und seidenglänzend

Anwendungsbereich:

Für den Neu- und Renovierungsanstrich von Parkett- und 
Holzfußböden im Wohnbereich mit normaler Beanspru-
chung, für Holzbauteile im Innenbereich wie z. B. Holzdecken 
und Paneele, Türen, Regale, Möbel.

Produkteigenschaften:

Geruchsneutral, hochabriebfest, hohe Strapazierfähigkeit, 
gute Wasserfestigkeit, gute Reinigungsbeständigkeit. Be-
schichtung beständig gegen Speichel- und Schweißsimulanz. 
Rutschklasse 10.

Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml /2,5 l

Verbrauch: ca. 100 ml/m² 

Dichte: ca. 1,03 g/m³

Gisbau Code: BSW 30
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Farbloser PU-Lack für Holz, strapazierfähig und wetterfest

Anwendungsbereich:

Versiegelung auf Kork, Holztreppen und Holzmöbel im 
Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften:

UniSiegel zeichnet sich durch hohe Filmhärte sowie Füllkraft 
und außergewöhnliche Abriebfestigkeit aus. 

Gebindegrößen: 125 ml / 375 ml /750 ml / 2,5 l

Verbrauch: ca. 65 ml/m²

Dichte: ca.1,010–1,070 g/m³ 

Gisbau Code: BSL 40

- 14 -

Holzschutz / BeschichtungHolzschutz / Beschichtung

MEISTERGOLD UniSiegel Treppen- und Möbellack – 60 55



Farbloser Klarlack für Holz und Holzwerkstoffe in glänzend und seidenglänzend

Anwendungsbereich:

Innen (außen bei indirekter Bewitterung).
Hochwertige, farblose Lackierung von Holz und Holzwerk-
stoffen wie z.B. Holzböden, Treppen, Türen, Möbel, Paneele 
und furnierte Flächen.

Produkteigenschaften:

Klarlack auf Basis ölmodifizierter Alkydharze, aromatenfrei 
PUR-verstärkt. Ausgeführte Beschichtungen bilden einen 
hornharten, widerstandsfähigen Anstrich. Anstrichschä-
digende UV-Strahlen werden in ihrer Wirkung gemildert. 
Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel, Öle, 
Fette, Wasser, Trinkalkohol und schwache Säuren. Durch 
Polyurethan-Verstärkung wird die Lackoberfläche fester und 
strapazierfähiger.

Gebindegrößen: 375 ml / 750 ml / 2,5 l

Verbrauch: ca. 60–80 ml/m² 

Gisbau Code: M-KH02

- 15 -

MEISTERGOLD KlarLack – 40 60 / 40 65



Die abgebildeten Farbtöne wurden im Druckverfahren hergestellt, deshalb können gegenüber den Originalfarbtönen Abweichungen möglich sein. Auch Art und Struktur 
des Untergrundes sowie Umgebung und Lichtverhältnisse können den Farbton beeinflussen. Herausgeber: Decor-Union GmbH, Brüsseler Str. 3, 306539 Hannover.
Bild und Text:  Meistergold, Getty Images, Jansen. 2019/10

Holzbauteile im Außenbereich:
Die Auswahl der richtigen Holzbeschichtung orientiert 
sich nach dem Kriterium der Maßhaltigkeit des Holzes. Die 
Maßhaltigkeit besagt, wie stark ein Holzbauteil seine Maße 
durch Quellen und Schwinden verändert beziehungsweise 
verändern darf.

  Nicht maßhaltige Bauteile:
Zäune, Palisaden, Pergolen, Schindeln, Holzverkleidungen

  Begrenzt maßhaltige Bauteile:
Fassaden-Verkleidungen, Dachuntersichten, Holzhäuser, 
Verbretterungen mit Nut und Feder

  Maßhaltige Bauteile:
Fenster, Außentüren (einschließlich Innenseiten, die als 
Außenbauteil zu sehen sind)

Holz hat als organisches Material eine begrenzte Lebens-
dauer, denn Regen, Sonne, Schnee und Frost greifen seine 
Oberfläche an.

Gefahren für Holz:
UV-Einstrahlung
UV-Strahlen lassen einerseits das Holz verblassen, ande-
rerseits greift die Strahlung das Holzbindemittel Lignin an. 
Dadurch wird die Oberflächenstruktur zerstört und Pilze 
können sich leichter ansiedeln.
Feuchtigkeit
Feuchtigkeit ist der Nährboden für Pilze und Schwämme. 
Holzbauteile sollten daher maximal eine Holzfeuchte von 
18 bis 20 Prozent aufweisen. Höhere Feuchtigkeitswerte 
entstehen meist durch Staunässe, die es daher unbedingt zu 
vermeiden gilt.
Bläue
Bläue ist ein Pilz, der überwiegend bei Nadelhölzern auftritt. 
Dieser Pilz verfärbt nicht nur die Oberfläche, er dringt auch 
noch tief in das Gefüge ein. Zwar bleibt die Holzstruktur 
erhalten, allerdings ist das organische Material nicht mehr 
so widerstandsfähig.
Fäulnis
Die größte Gefahr für Holz ist Fäulnis. Diese zersetzt die 
Struktur des Holzes unwiederbringlich. Als Folge verliert 
Holz an Stabilität und wird zur Gefahr für Gebäude und 
Mensch. Nach Art des Schadens werden Braunfäule, Mo-
derfäule, Weißfäule und Weißlochfäule unterschieden. Ist 
Holz von Fäulnis befallen, muss der betroffene Teil ersetzt 
werden.

Holzarten im Außenbereich:
Nadelhölzer
Nadelhhölzer, meist Fichte oder Kiefer, werden in der Regel 
für die Herstellung von Außenbauteilen verwendet. Diese 
Holzarten haben Kostenvorteile, da sie schnell wachsen. So 
werden gerade große Holzflächen wie Verbretterungen, Da-
chuntersichten, Zäune usw. aus diesen Hölzern gebaut. Der 
Nachteil ist allerdings, dass Nadelhölzer witterungssensibel 
und anfällig für Bläuepilzbefall sind.
Laubhölzer
Laubhölzer wie Eiche und Buche sind härter und schwerer 
als Nadelhölzer und ihre Struktur ist dichter. Bei hochwerti-
gen maßhaltigen Holzbauteilen wird gerne Eiche verarbeitet, 
da das Holz kaum sein Maß ändert. Buchenholz hingegen ist 
schädlingsanfällig und nicht witterungsbeständig. Daher wird 
es nur im Innenbereich verbaut. Dies gilt ebenso für Esche. 
Deren helles Holz eignet sich besonders für dekorative Fur-
niere, Fußböden, Treppenstufen oder Möbel.
Tropenhölzer
Die meisten Tropenhölzer sind witterungsbeständig und hart, 
so dass sie auch ohne Behandlung durch Lasuren dauerhaft 
in der Außenanwendung haltbar sind. Deswegen sind die 
Hölzer – insbesondere Teak, Meranti und Bangkirai – seit 
Jahren beliebt beim Bau von Gartenmöbeln und Terrassen 
sowie zur Fensterherstellung. Das Kernholz der Tropenhöl-
zer ist sehr widerstandsfähig gegen holzzerstörende Pilze, 
ihr Splintholz allerdings nicht.
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