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Für jede Situation

den richtigen Problemlöser!

Erklärung der Piktogramme:

Verarbeitung 
Innen

Verarbeitung 
Außen

Verarbeitung 
Innen und Außen

Spritzen Rollen Streichen

Wasserverdünnbar Nicht 
Wasserverdünnbar

Verarbeitung nicht 
unter 5 Grad

Werkzeug mit 
Wasser reinigen

Werkzeug nicht mit 
Wasser reinigen

Verarbeitung nicht 
über 30 Grad

Spachteln Wand Zahnkelle Wand Maschineller 
Auftrag

Spachteln Boden Zahnkelle Boden Rakeln

Aufrühren Vor Frost schützen

= Abtönbar in Ihrem Wunschfarbton aus zig Farbtonkarten 
mit einer unseren 6 Mischmaschinen im Farbtöncenter.
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Fragen ? - Wir sind für Sie da!
Telefon: 0 23 31 - 9 70 99 70

Fax: 0 23 31 - 9 70 99 85
WhatsApp: 0171 - 15 55 893

E-Mail: verkauf@klein-hagen.de
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Meistergold Casulan Grundiergel - (Innen & Außen) weiß
Eine wasserbasierte Spezialgrundierung mit neuartiger Gel-Struktur ohne Zusatz von 
Konservierungsmitteln für Dispersionsanstriche. Zur Verfestigung von Untergründen und zur 
Reduzierung von Saugfähigkeiten, gutes Eindringen in den Untergrund. Geringes Spritz- und 
Tropfverhalten, sehr gut geeignet für Arbeiten über Kopf. 

Produktnummer 2110 Spritzdüse Storch 413
Inhalt 10 l Spritzdruck 80 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MicroFaser Mix Walze

Meistergold Casulan Hydrosol Grundierung - (Innen & Außen) bläulich
Ein lösemittelfreier, diffusionsfähiger, kapillargängiger Putzverfestiger ohne Zusatz von 
Konservierungsmitteln für kritische Untergründe wie sandende, poröse oder stark saugende 
Putze sowie Gips, Gipskartonplatten und alte kreidende Anstriche von Dispersionsfarben, gutes 
Eindringen in den Untergrund. Grundiermittel für schwere Tapeten und Verbundplatten, auch für 
schlecht belüftete Räume geeignet. Erste Wahl für umwelt- und gesundheitsbewusste Kunden 
sowie Allergiker. 

Produktnummer 2105 Spritzdüse Storch 209
Inhalt 10 l Spritzdruck 150 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MicroFaser Mix Walze

Meistergold Casulan Grundierweiß Haftgrund - (Innen & Außen) weiß
Eine konservierungsmittelfreie, biozidfreie, hochwertige, stumpfmatte, schadstofffreie Vorstreich-
farbe mit sehr hoher Ergiebigkeit, brillianter Weißgrad (nicht gilbend). Besonders hohe Haftver-
mittlung, auch auf kritischen Untergründen. Keine Rollenansätze bei streifl ichtempfi ndlichen 
Wand- und Deckenfl ächen. Hohe Haftvermittlung, sogar auf Fliesen und Glas. Hervorragend für 
sensible Bereiche wie z.B. Arztpraxen, Büroräume, Kindergärten, Ladenlokale, Krankenhäuser, 
Lebensmittelhandel, Schulen, Wohnbereiche etc. geeignet. 

Produktnummer 2035 Spritzdüse Storch 517
Inhalt 5 l / 10 l Spritzdruck 120 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MicroFaser Mix Walze

Meistergold Silikat Grundfestiger - (Innen & Außen) farblos
Ein Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis mit gutem Eindringvermögen. Auf kreiden-
den, saugenden und schwach sandenden mineralischen Untergründen, wie z.B. Kalk, Kalk-
zement und Zementputzen, Beton, Faserzement und alten Silikat- und Mineralfarben, Verdün-
nung für Silikatfarben und Silikatputze. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei.

Produktnummer 7010 Werkzeugempf. Meistergold MicroFaser Mix Walze
Inhalt 1 l / 5 l / 10 l
Verbrauch ca. 80 ml / m²

Meistergold Silikatgrund fein / grob Streichputz - (Innen & Außen) weiß
Weiß pigmentierte, grobe und griffi ge Grundierung mit gutem Deckvermögen auf Silikatbasis. 
Geeignet zur Grundierung, Haftvermittlung und Erstellung eines verkieselungsfähigen Untergrun-
des, insbesondere für Dispersions-Silikatbeschichtungen.

Produktnummer 7145 / 7150 Werkzeugempf. Meistergold MicroFaser Mix Walze
Inhalt 12,5 l
Verbrauch ca. 150 / 250 ml / m²

Grundierungen
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Meistergold Silikat Finish - (Innen & Außen) weiß
Hochfüllender, weiß pigmentierter Streichputz auf Silikatbasis, mit dem Grund-, Zwischen- oder 
fertige Schlussbeschichtung mit perfekt dekorativen Oberfl ächen erstellt werden können, gutes 
Deckvermögen, Remineralisierung des Untergrundes.

Produktnummer 7140
Inhalt 20 kg
Verbrauch ca. 400 ml / m²

Keim Soliprim - (Innen) transparent
Soliprim ist ein silikatisches Spezial-Grundiermittel für innen auf Basis einer Bindemittelkombina-
tion von Kieselsol und Hydrosol 

Produktnummer Werkzeugempf. Meistergold MicroFaser Mix Walze
Inhalt 5 l
Verbrauch ca. 100 ml / m²

Keim Fixativ - (Innen & Außen) gelblich
Fixativ ist ein Binde-, Verdünnungs- und Fixiermittel aus reinem, fl üssigem Kaliumsilikat für 
KEIM`sche Mineralfarbenanstriche von höchster Lebensdauer.

Produktnummer Werkzeugempf. Bürste
Inhalt 24 l
Verbrauch ca. 100 ml / m²

Keim Spezial Fixativ - (Innen & Außen) milchig
Spezial Fixativ ist ein Verdünnungs- und Grundiermittel aus reinem, fl üssigem Kaliumsilikat und 
geringen organischen Zusätzen für KEIM Dispersionssilikat-Farben nach VOB/C DIN18363 Abs. 
2.4.1

Produktnummer Werkzeugempf. Bürste
Inhalt 5 l / 20 l
Verbrauch ca. 100 ml / m²

Keim Soldalit Fixativ - (Außen) bläulich
Soldalit Fixativ ist ein silikatisches Verdünnungs- und Grundiermittel auf Basis einer völlig neuar-
tigen Bindemittelkombination von Kieselsol und Wasserglas.

Produktnummer
Inhalt 5 l / 10 l
Verbrauch ca. 100 ml / m²

Grundierungen
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Grundierungen

Meistergold Hydrosol Grundier Gel - (Innen & Außen) grünlich
Spezialgrundierung mit neuartiger Gel-Struktur zur optimalen Roll- und Spritzapplikation. Zur 
Verfestigung von Untergründen und Reduzierung von Saugfähigkeiten. Keine Sperrschicht-
wirkung aufgrund einpolymerisierten Siloxanhaftbrücken im Nanobereich. Gute Anhaftung, 
auch auf glatten Untergründen.

Produktnummer 7006 Spritzdüse 411
Inhalt 5 l / 10 l Spritzdruck 100 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. MG MicroFaser Mix Walze

Meistergold Hydrosol Tiefgrund - (Innen & Außen) grünlich
Hervorragende Verfestigung von kreidenden und sandenden Untergründen. Vermindert Saug-
fähigkeiten. Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen, unverseifbar und geruchsarm. Keine 
Sperrschichtwirkung dank integrierter Haftbrücken.

Produktnummer 7004 Werkzeugempf. Storch Myalon Deckenbürste
Inhalt 1 l / 10 l
Verbrauch ca. 150 ml / m²

Meistergold Grundierkonzentrat - (Innen & Außen) transparent
Unpigmentiertes, wasserverdünnbares Grundierkonzentrat mit guter Eindringtiefe, zur Verfes-
tigung von alten ungestrichenen und gestrichenen Putzfl ächen, für kreidende, saugende und 
schwach sandende Untergründe. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei. 

Produktnummer 7002 Werkzeugempf. Storch Myalon Deckenbürste
Inhalt 10 l
Verbrauch ca. 150 ml / m²

Meistergold Tiefgrund LF - (Innen & Außen) transparent
Lösemittelfreie, geruchsarme Grundierung auf Dispersionsbasis, staubtrocken nach 30 Minuten, 
überstreichbar nach ca. 2 Stunden

Produktnummer 8610 Werkzeugempf. Storch Myalon Deckenbürste
Inhalt 10 l
Verbrauch ca. 4 l / m²

Meistergold Tiefgrund LH - (Außen) transparent
Ein lösungsmittelhaltiges Grundiermittel mit festigender Tiefenwirkung, das sich hervorragend 
zum Grundieren und Festigen kritischer Untergründe eignet. 

Produktnummer 30230 Werkzeugempf. Storch Myalon Deckenbürste
Inhalt 1 l / 6 l
Verbrauch ca. 150 ml / m²
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Meistergold Tapetengrund - (Innen) weiß
Gebrauchsfertiger, weiß pigmentierter Tapetengrund für Vliestapeten, optimaler Ausgleich von 
Farbtonunterschieden, Egalisation der Saugfähigkeit und hervorragende Haftung der nachfol-
genden Tapeten, frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei.

Produktnummer 7019 Spritzdüse 517
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 100 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. MG Polyamid InnenWalze

Meistergold WP-Grundierung - (Innen & Außen) weiß
Weiß pigmentierte Grundierung ohne strukturgebendes Korn mit gutem Deckvermögen. Ge-
eignet zur Haftvermittlung und Verfestigung für nachfolgende Beschichtungen. Schafft einen 
gleichmäßigen Untergrund für nachfolgende Anstrich- und Grundierarbeiten.

Produktnummer 7015 Spritzdüse 517
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 100 bar
Verbrauch ca. 200 ml / m² Werkzeugempf. MG Polyamid InnenWalze

Meistergold Rissgrund Compact - (Innen & Außen) weiß
Rissverschlämmende und strukturgebende Grundbeschichtung für Haar-, Netz- und Schwund-
risse. Faserarmiert, diffusionsoffen, spannungsfrei. Universell überstreichbar mit Silikat-, Silikon-
harz- und Dispersionsfarben. 

Produktnummer 7007 Werkzeugempf. MG Polyamid InnenWalze
Inhalt 20 kg
Verbrauch ca. 400 g / m²

ProDuo - (Innen & Außen) weiß
Wasserverdünnbarer, lösemittelfreier, witterungsbeständiger und gut füllender Kunststoffputz, 
für plastische, matte, dickschichtige Innen- und Außenanstriche. 

Produktnummer Werkzeugempf. MG Polyamid InnenWalze
Inhalt 8 kg / 25 kg
Verbrauch ca. 500 g / m²

Beton Kontakt - (Innen & Außen) weiß
Zur Grundierung von glatten und nicht saugenden Untergründen aus Beton und Stahlbeton, 
geeignet für Gips-Zement- und Kalkzementputze. Gleicht das Saugverhalten aus und erhöht das 
Haftvermögen.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 20 kg Spritzdruck 100 bar
Verbrauch ca. 200 g / m² Werkzeugempf. MG Polyamid InnenWalze

Grundierungen
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Innenfarbe

Isogrund weiß - (Innen & Außen) weiß
Wässriger Isoliergrund für innen und außen, weiß pigmentiert mit gutem Deckvermögen. Sehr 
gute Fleckenisolierwirkung gegen Nikotin-, Ruß-, Wasser-, Lignin, Bitumen- und Teerfl ecken, 
Eddingstift und Kugelschreiber.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 5 l / 12,5 l Spritzdruck 180 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Südwest Hydrogrund - (Innen & Außen) milchig
Silikonvergüteter Tiefengrund zur Regulierung der Saugfähigkeit sowie zur Verfestigung von 
kreidenden Beschichtungen oder sandenden Putzen. Verarbeitungsfertig, wasserverdünnbar, tief 
eindringend und hydrophobierend. 

Produktnummer Werkzeugempf. Storch Myalon Deckenbürste
Inhalt 10 l
Verbrauch ca. 100 ml / m²

Südwest Grundierfarbe - (Innen & Außen) weiß
Lösemittel- und weichmacherfreier Kontaktanstrich für feste, glatte, schwach- oder nicht saugen-
de Untergründe wie z. B. Altanstriche, Gipsbauplatten oder glatter Beton (nur innen) Haft-
vermittelnd und saugfähigkeitsregulierend.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 150 - 180 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Südwest Rissgrund 1 für 3 - (Innen & Außen) weiß
Egalisierender, rissschlämmender und kontaktvermittelnder Grundanstrich auf Dispersions-Si-
likatbasis für Fassaden. Zusätzlich als Streichputz im Innenbereich einsetzbar. Strukturausglei-
chend, exzellente Haftung, lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig.

Produktnummer Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze
Inhalt 12,5 l
Verbrauch ca. 400 ml / m²

Meistergold Casulan Sensiweiß - (Innen) weiß
Eine sehr geruchsarme und hoch deckende Innenwandfarbe mit antibakterieller Wirksamkeit. 
Konservierungsmittelfrei, schadstofffrei, biozidfrei, stumpfmatt für Wand- und Deckenfl ächen 
im Innenbereich. Geringe Spritzneigung und brillant weiß. Geeignet für Decken und Wände auf 
Rauhfaser, Glasfasergewebe,Vlies- und Prägetapeten, Putz, Beton, Styropor, Gipskartonplatten 
usw., besonders für sensible Bereiche wie z.B. Arztpraxen, Büroräume, Kindergärten, Ladenlo-
kale, Krankenhäuser, Lebensmittelhandel, Schulen, usw.

Produktnummer 2060 Spritzdüse 521
Inhalt 5 l / 7,5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 125 ml / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze / ProFINgrey-Walze
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Meistergold SolSilikat - (Innen) weiß
Sehr hohe Diffusionsfähigkeit, hohe Deckfähigkeit, hohe Strapazierfähigkeit, hervorragende 
Verarbeitungseigenschaften. Geeignet auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. 
Kalk, Kalkzement und Zementputzen, Beton, Faserzement und alten Silikat- und Mineralfarben. 
Beständig gegen Desinfektionsmittel. Weichmacherfrei, frei von foggingaktiven Substanzen, 
ohne Zusatz von Konservierungsstoffen.

Produktnummer 7082 Spritzdüse 521
Inhalt 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze

Meistergold Silikat Innenfarbe - (Innen) weiß
Hochwertige Innenfarbe auf Silikatbasis nach DIN 18363. Für matte, hochdeckende und hoch-
diffusionsfähige Innenanstriche im gesamten Wohnbereich. Frei von schädlichen Emissionen, 
Konservierungsstoffen und Lösemitteln, daher besonders allergikergeeignet.

Produktnummer 7085 Spritzdüse 521
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze

Keim Innostar - (Innen) weiß
Innostar ist eine ultradeckende, hochergiebige und wohngesunde Premium Sol-Silikatfarbe für 
innen nach DIN EN 13 300 (erfüllt auch die Anforderungen nach DIN 18363 Abschnitt 2.4.1, 
Dispersionssilikatfarbe). Diese Premium-Malerqualität zeichnet sich durch ein hervorragendes 
Verarbeitungsprofi l, hohe Sicherheit in der Anwendung und einem exzellenten edlen Weißton 
aus.

Produktnummer Spritzdüse 521
Inhalt 2,5 l / 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 125 ml / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze

Keim Innopro - (Innen) Komfortweiß
Innopro ist eine hochwertige Sol-Silikatfarbe für Innen nach DIN 18363 Abs. 2.4.1 Dispersions-
silikatfarbe, ist für alle Neu- oder Renovieranstriche im Wand- und Deckenbereich geeignet, 
insbesondere für die Verwendung auf Rauhfaser. Das warme Komfortweiß schafft eine harmoni-
sche Raumstimmung.

Produktnummer Spritzdüse 521
Inhalt 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 125 ml / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze

Keim Innotop - (Innen) weiß
Innotop ist eine Sol–Silikatfarbe für innen nach DIN EN 13 300 (erfüllt auch die Anforderungen 
nach DIN 18363 Abs. 2.4.1, Dispersionssilikatfarbe) und ist der Allrounder für Neu- und 
Renovieranstriche im Wand- und Deckenbereich.

Produktnummer Spritzdüse 521
Inhalt 2,5 l / 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 125 ml / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze

Innenfarbe
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Innenfarbe

Lehmfarbe - (Innen) weiß und altweiß
Volvox feineErde Lehmfarbe ist ein lösemittelfreier dauerelastischer Wand- und Deckenanstrich 
für den Innenbereich. Volvox feineErde Lehmfarbe ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. 
Sie wirkt antistatisch und verbessert das Raumklima. Abtönbar in 170 Farben.

Produktnummer Spritzdüse 521
Inhalt 10 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze

Meistergold Premiumweiß - (Innen) weiß
Für hochwertige und doppeldeckende Innenanstriche mit tuchmatter Oberfl äche. Zeichnet sich 
durch exzellente Verarbeitungseigenschaften und einen hervorragenden Weißgrad aus. Sie ist 
strukturerhaltend und strapazierfähig.

Produktnummer 7035 Spritzdüse 519
Inhalt 2,5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Meistergold Ultramatt - (Innen) weiß
Hochdeckende, edelmatte Einschichtfarbe für exzellente Oberfl ächen bei schwierigen Lichtver-
hältnissen (z. B. Streifl icht), lange Offenzeit, strukturerhaltend und ergiebig. Auf neuen und alten 
tragfähigen Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Rauhfaser, Vlies, Gipskartonplatten 
(ohne Ligninausblutung).

Produktnummer 7100 Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Meistergold Raumfi nish XXL - (Innen) weiß
Eine waschbeständige, stumpfmatte Einschichtdispersionsfarbe mit sehr hohem Deckvermögen 
für normal beanspruchte Wandfl ächen im Innenbereich. Sehr gute Verarbeitungseigenschaften, 
enormer Weißgrad.

Produktnummer 4200 Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. ProFinGrey-Walze

Meistergold Superdecker - (Innen) weiß
Hochdeckende, schneeweiße und strukturerhaltende Innenfarbe mit Top-Verarbeitungseigen-
schaften für anspruchsvolle Innenbeschichtugen.

Produktnummer 7045 Spritzdüse 519
Inhalt 1,25 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze
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Meistergold Superwandfarbe - (Innen) weiß
Hochwertige, leicht füllende, stumpfmatte, weiße Innendispersion mit sehr guter Deckkraft und 
fl utschig leichter Verarbeitung. Auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. Putz, 
Gipsputz, Beton, Rauhfaser, Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutung). 

Produktnummer 7050 Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Meistergold Profi weiß - (Innen) weiß
Stumpfmatte Innenwandfarbe mit guter Deckkraft. Leicht zu verarbeiten. Ideal für die Beschich-
tung von Meistergold Rauhfaser

Produktnummer 7040 Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Meistergold DinWeiß - (Innen) weiß
Emissionsminimierte, lösemittel- und weichmacherfreie, gut deckende Innenwandfarbe. Auf allen 
tragfähigen Untergründen, Decken und Wänden, Rauhfaser, Putz, Beton, Styropor, Gipskarton 
usw.

Produktnummer 8605 Spritzdüse 519
Inhalt 15 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

ProDin - (Innen) altweiß
Wand- und Deckenfarbe mit guter Deckkraft. Geeignet für alle sauberen und tragfähigen Unter-
gründe aus Putz, Rauhfaser, Hartschaum, Mauerwerk o.ä. im Innenbereich.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

ProWeiss - (Innen) weiß
Wand- und Deckenfarbe mit guter Deckkraft. Geeignet für alle sauberen und tragfähigen Unter-
gründe aus Putz, Rauhfaser, Hartschaum, Mauerwerk o.ä. im Innenbereich.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Innenfarbe
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Innenfarbe

Meistergold Deckenschwarz - (Innen) schwarz
Schwarze Deckenfarbe für innen. Geeignet für z.B. abgehängte Decken in Kinos, Supermärkten, 
Diskotheken oder Industriehallen. Ausgezeichnete Verarbeitungseigenschaften, geringe Spritz-
neigung.

Produktnummer 7093 Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m“ Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Dura-In - (Innen) weiß
Premium Innenfarbe für Beschichtungen mit hoher mechanischer Beanspruchung. Schreibeffek-
te lassen sich leicht entfernen, geringe Verschmutzungsneigung, gute Deckkraft, hoher Weiß-
grad, beständig gegen Desinfektionsmittel, lösemittelfrei.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Südwest Dekostar - (Innen) weiß
Schadstoffgeprüfte, scheuerbeständige, stumpfmatte Einschichtdispersionsfarbe mit sehr hohem 
Deckvermögen für stark beanspruchte Wandfl ächen im Innenbereich. Einsetzbar in lebensmittel-
verarbeitenden Betrieben und beständig gegen Flächendesinfektionsmittel. 

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze
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Südwest Silco Topin - (Innen) weiß
Schadstoffgeprüfte, stumpfmatte Einschichtfarbe mit sehr hohem Deckvermögen für streifl icht-
empfi ndliche Wand- und Deckenfl ächen im Innenbereich. Beständig gegen Flächendesinfekti-
onsmittel.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Südwest Profi  XXL - (Innen) weiß
Effi ziente, schadstoffminimierte Profi -Einschichtfarbe für höchste Rentabilität. Sehr hoher Weiß-
grad. Hervorragendes Ausbesserungsverhalten.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 2,5 l / 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Meistergold Premiumlatex - (Innen) weiß
Hochdeckende, seidenglänzende Latexfarbe, hoher Weißgrad, gleichmäßiges Strukturbild, ge-
eignet für strukturierte Untergründe, da strukturerhaltend, glanz- und UV-stabil, beständig gegen 
wässrige Desinfektionsmittel in handelsüblichen Verdünnungsgraden, lösemittelfrei. 

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 140 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Meistergold Seidenlatex - (Innen) weiß
Hochwertig und seidenglänzend. Für stark beanspruchte Flächen. Glanzstabil und UV-bestän-
dig. Strukturierte Untergründe werden ausdrucksvoll betont. Sehr gut deckend und geruchsarm. 
Beständig gegen wässrige haushaltsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

Produktnummer 7055 Spritzdüse 519
Inhalt 2,5 l / 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Meistergold Latex Matt - (Innen) weiß
Universelle, strapazierfähige, strukturerhaltende Latexfarbe für den Einsatz im Innenbereich.

Produktnummer 7063 Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Innenfarbe
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Innenfarbe 

ProTex Seidenglanzlatex - (Innen) weiß
Seidenglänzende, lösemittelfreie scheuerbeständige Latexfarbe auf Dispersionsbasis. Geeignet 
für alle vorkommenden Putzarten, Hartfaserplatten, Tapeten, Rauhfaser, Beton und Mauerwerk.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 155 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

ProGloss Hochglanzlatex - (Innen) weiß
Hochglänzende, lösemittelfreie, scheuerbeständige Latexfarbe auf Dispersionsbasis. Geeignet 
für alle vorkommenden Putzarten, Hartfaserplatten, Tapeten, Beton, Sichtbeton, Mauerwerk, 
usw.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Südwest Latex SG - (Innen) weiß
Hochwertige, strukturerhaltende, seidenglänzende Latexfarbe für besonders stark beanspruchte 
Innenfl ächen. Hohe Deckkraft und desinfektionsmittelbeständig. 

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 2,5 l / 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 140 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Südwest Latex Matt - (Innen) weiß
Universelle, strapazierfähige, strukturerhaltende, stumpfmatte Latexfarbe für den Einsatz im 
Innenbereich. 

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Meistergold IsoTop - (Innen) weiß
Spannungsfreie, wässrige, geruchsneutrale Innenmattfarbe mit sehr guter Isolierwirkung gegen 
Nikotin-, Ruß-, Wasser-, Lignin, Bitumen- und Teerfl ecken, Eddingstift und Kugelschreiber. Hohe 
Deckkraft, exzellente Verarbeitungseigenschaften, geeignet für Untergründe mit Ligninverfär-
bungen (z.B. Gipskarton).  Als Schlussbeschichtung geeignet. Besonders empfehlenswert für 
Innenräume, die schnell renoviert und kurzfristig wieder bewohnt werden. 

Produktnummer 7094 Spritzdüse 519
Inhalt 5 l / 10 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze
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Meistergold Isolierweiß LM - (Innen) weiß
Streichfertige, lösemittelhaltige Innenfarbe für spannungsfreie, matte Wandbeschichtungen. Her-
vorragend geeignet zur Isolierung von Nikotin-, Ruß- und Wasserfl ecken. Auf tragfähigen neuen 
und alten Untergründen. Aromatenfrei.

Produktnummer 7089 Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Classidur Goldenclassic - (Innen) weiß
Hochleistungsfähige, matte Innenrenovierfarbe. Absolut mattes Aussehen ohne Ansatzstellen, 
spannungsfrei. Die optimale Lösung für die Innenrenovierung (Nikotin-, Ruß- und trockene Was-
serfl ecken) sowie für Qualitätsarbeiten im Neubau. 

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 10 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Meistergold Casulan Fassadenfarbe - (Außen) weiß
Konservierungsmittelfreie Dispersions-/Mineralfarbe. Biozidfreier Schutz gegen Algen und Pilze. 
Hochwertige, leicht füllende Fassadenfarbe für matte Fassadenbeschichtungen. Für Erst- und 
Renovieranstriche. Umwelt- und Grundwasserunbedenklich – kennzeichnungsfrei.

Produktnummer 2077 Spritzdüse 521
Inhalt 7,5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 200 ml / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze

Meistergold Solsilikat Fassadenfarbe - (Außen) weiß
Sehr gut deckende, hochdiffusionsfähige, matte Dispersionsfarbe nach DIN 18363 für außen. 
Sol-Silikat besticht durch hervorragende Verarbeitungseigenschaften und hohe Strapazierfähig-
keit. Geeignet für mineralische Untergründe als auch zur Überarbeitung von alten, tragfähigen, 
matten Dispersions- und Silikonharzfarben. 

Produktnummer 7115 Spritzdüse 521
Inhalt 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 200 ml / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze

Meistergold Silikat Außenfarbe - (Außen) weiß 
Für hochdeckende Fassadenbeschichtungen mit hoher Widerstandsfähigkeit gegen saure Luft-
schadstoffe. Wetterbeständig, hoch-diffusionsfähig, hoher Regenschutz, nicht brennbar A2 nach 
DIN 4102. Gute Haftung durch Verkieselung mit mineralischen Untergründen.

Produktnummer 7075 Spritzdüse 521
Inhalt 5 l / 12,5 l (nur tönbar) Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 200 ml / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze

Isolierfarbe / Fassadenfarbe
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Fassadenfarbe

Keim Soldalit - (Außen) weiß
Universelle, silikatische Fassadenfarbe auf Bindemittelbasis Sol-Silikat (Kombination aus Kiesel-
sol und Wasserglas) für organische, mineralische und Mischuntergründe sowie WDVS.

Produktnummer Spritzdüse 521
Inhalt 2,5 kg / 5 kg / 18 kg Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 45 mg / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze

Keim Soldalit grob - (Außen) weiß
Grobe, universelle, silikatische Fassadenfarbe auf Bindemittelbasis Sol-Silikat (Kombination aus 
Kieselsol und Wasserglas) für organische, mineralische und Mischuntergründe sowie WDVS.

Produktnummer Werkzeugempf. ProCoat-Walze
Inhalt 2,5 kg / 5 kg / 18 kg
Verbrauch ca. 250 mg / m²

Keim Granital - (Außen) weiß
Anwendungsfertige, wasserabweisende Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1., 
hitzebeständig, nicht brennbar, mit absolut lichtbeständigen, anorganischen Pigmenten und 
Füllstoffen.

Produktnummer Spritzdüse 521
Inhalt 25 kg Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 350 mg / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze

Keim Granital grob - (Außen) weiß
Anwendungsfertige, wasserabweisende Dispersionssilikatfarbe nach DIN 18363 Abs. 2.4.1., 
hitzebeständig, nicht brennbar, mit absolut lichtbeständigen, anorganischen Pigmenten und 
Füllstoffen. Schließt Haarrisse und gleicht Strukturen an. 

Produktnummer Werkzeugempf. ProCoat-Walze
Inhalt 25 kg
Verbrauch ca. 200 mg / m²

Keim Veramin - (Außen) weiß
Anwendungsfertiger silikatischer Beschichtungsstoff für Fassaden mit minrealischem Unter-
grund. KEIM Veramin ist wasserabweisend und enthält lichtbeständige anorganische Pigmente 
und mineralische Füllstoffe. Die Zusammensetzung entspricht den Anforderungen der VOB/C 
DIN 18363 Abs. 2.4.1 an Dispersionssilikatfarben

Produktnummer Spritzdüse 521
Inhalt 2,5 l / 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 120 mg / m² Werkzeugempf. ProCoat-Walze
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Meistergold Reinacrylat Fassadenfarbe - (Außen) weiß
Für hochwertige und atmungsaktive Fassadenbeschichtungen auf Reinacrylatbasis. Gute 
Deckkraft und Abdeckung auf strukturierten Untergründen. Beständig gegen Industriegase und 
geeignet für Beton. Hohe Widerstandsfähigkeit des Filmes gegenüber Algen und Pilzen.

Produktnummer 7073 Spritzdüse 519
Inhalt 1,25 l / 2,5 l / 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 200 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold FassadenWalze

Meistergold Silikonharz Fassadenfarbe - (Außen) weiß
Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis, wasserdampfdurchlässig, schlagregendicht, schmutzabwei-
send und wasserabweisend bei einer extremen Wasserbelastung. Widerstandsfähig gegenüber 
Algen und Pilzen.

Produktnummer 3020 Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 200 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold FassadenWalze

Meistergold Fassil - (Außen) weiß
Siloxanverstärkte Spezial-Fassadenfarbe mit Silikatcharakter. Für hoch wasserdampfdurch-
lässige Beschichtungen, wetterbeständig, guter Regenschutz, speziell für mineralische Putze 
geeignet. Hoch widerstandsfähig gegenüber Algen und Pilzen.

Produktnummer 7069 Spritzdüse 519
Inhalt 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 200 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold FassadenWalze

ProElast Fassadenfarbe - (Außen) weiß
Wasserabweisende, diffusionsfähige, hoch wetterbeständige Fassadenfarbe für alle tragfähigen, 
mineralischen Untergründe. Sie entspricht in der Zusammensetzung der DIN 18363 ist verarbei-
tungsfertig, leicht zu verarbeiten und vergilbungsfest. Algizid und Fungizid eingestellt.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 150 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold FassadenWalze

Südwest Hausfarbe - (Außen) weiß
Universell einsetzbare, matte, fi lmkonservierte Reinacrylat Fassadenfarbe für alle Untergründe 
im Außenbereich.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 200 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold FassadenWalze

Fassadenfarbe
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Fassadenfarbe

Südwest Lotusan / Lotusan Therm - (Außen) weiß
Silicon Fassadenfarbe mit Lotus-Effect. Für trockene und schöne Fassaden. Schmutz perlt mit 
dem Regen ab. Hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig. Erhöhter natürlicher Schutz 
vor Algen und Pilzen. Therm mit optimaler Filmkonservierung gegen Algen und Pilze.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 200 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold FassadenWalze

Südwest Drytec - (Außen) weiß
Universell einsetzbare matte Fassadenfarbe für viele Untergründe. Mit bionischem Effekt zur 
verbeugenden und verzögernder Wirkung gegen Algen- und Pilzbefall ohne Filmkonservierung.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 2,5 l / 10 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 120 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold FassadenWalze

Südwest Variosan - (Außen) weiß
Hochwertige, wasserabweisende, wasserdampfdurchlässige Siliconharzfarbe für die Renovie-
rung von Fassaden oder auch auf neuen Putzen, mit Wirkstoffen zum Schutz vor Algen und 
Pilzen.

Produktnummer Spritzdüse 519
Inhalt 5 l / 12,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 200 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold FassadenWalze

Vollton - (Innen & Außen)
Meistergold Fassaden- und Abtönfarbe ist eine wetter- und scheuerbeständige Kunstharz-Dis-
persionsfarbe (Volltonfarbe) gemäß DIN EN 13300.  NAK 2, bestmögliche Deckkraft und 
Lichtechtheit, diffusionsoffen und kalkecht

Produktnummer
Inhalt 750 ml 
Verbrauch variierbar

504 501 505 506

510 503 508
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Keim Algizid Plus - (Außen) transparent
Anwendungsfertiges, wässriges Spezialreinigungsmittel mit mikrobiozider Wirkung zur Sanie-
rung und Reinigung von algen- und pilzbefallenen Außenfl ächen. KEIM Algicid-Plus wirkt auch 
vorbeugend gegen erneuten Befall.

Produktnummer Werkzeugempf. Bürste
Inhalt 20 l
Verbrauch ca. 250 ml / m²

Südwest Additiv FK - (Außen) farblos
Algizides und fungizides Spezial-Additiv mit sehr guter vorbeugender Wirkung gegen Algen- und 
Pilzbefall. Hohe Langzeitwirkung durch gekapselte Biozide. Für alle SÜDWEST Silicon- und 
Dispersionsfassadenfarben einsetzbar.

Produktnummer
Inhalt 250 ml
Verbrauch 250 ml / 12,5 l

Owatrol E-B - (Innen & Außen) farblos
Wasserlösliche Emulsion von Owatrol-Öl. Sie vermischt sich mit dem Wasseranteil der Farbe 
und verbessert dadurch die Streicheigenschaften und den Verlauf. Owatrol E-B dringt beim 
Trocknen der Farbe in die Porösität des Untergrundes ein und härtet dort, wodurch der Unter-
grund verfestigt wird.

Produktnummer
Inhalt 1 l / 2,5 l
Verbrauch je nach Zugabe

Owatrol ESP - (Innen & Außen) farblos
Owatrol ESP ist ein wässriges System mit extrem guter Oberfl ächenbenetzung, es verkrallt sich 
in jeder noch so kleinen Untergrundporösität und trocknet zu einem hauchdünnen Film auf. Es 
enthält keine schleifenden Partikel, daher entsteht keine Schädigung des Untergrundes. Es ist 
geruchsarm, da wasserbasiert und enthält schmutzlösende Zusätze.

Produktnummer Werkzeugempf. Tuch, Pinsel, Rolle
Inhalt 1 l
Verbrauch ca. 60 ml / m²

Owatrol Floetrol - (Innen & Außen) farblos
Farbaufbereiter, der traditionell verwendet wird, um das Erscheinungsbild von Pinsel- und 
Walzenstrichen zu verbessern. Modifi ziert wasserbasierte Farben, sodass sich diese ähnlich wie 
Kunstharzfarben verarbeiten lassen. Verbessert die Streicheigenschaften und den Verlauf von 
wasserbasierten Farben bei nicht optimalen Verarbeitungsbedingungen. Nicht in Kunstharz- oder 
ölbasierten Farben sowie Acryl-Klarlacken einmischen.

Produktnummer
Inhalt 1 l
Verbrauch je nach Zugabe

Additive
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Additive / Wipes

Rustoleum ND14 - (Innen & Außen) farblos
Konzentriertes, alkalisches, nicht brennbares, fast geruchloses Reinigungs- und Entfettungsmit-
tel, geeignet für mindestens 100 m² pro Liter. Entfernt Fett, Öl, Proteine und andere Verschmut-
zungen von beschichteten, mineralischen oder metallischen Untergründen.

Produktnummer Werkzeugempf. Künstlicher Schwamm, Nylon Borsten / Besen 
Inhalt 5 l
Verbrauch je nach Untergrund  

Rustoleum Surfa-Etch - (Innen & Außen) rötlich
Nicht brennbares und fast geruchsloses Ätzmittel zur Untergrundvorbereitung. Verbessert die 
Haftung von Beschichtung, neutralisiert alkalische Salze, entfernt Weißrost von Metall.

Produktnummer Werkzeugempf. Nylon Pinsel / Besen
Inhalt 5 l
Verbrauch je nach Untergrund

Painters Wipes
Gebrauchsfertige Reinigungstücher aus der Dose zum schnellen und einfachen Reinigen von 
Händen, Werkzeugen, Maschinen und diversen anderen Oberfl ächen. Die perfekte Ergänzung 
in jeder Werkzeugkiste zum schnellen, rationellen und effektiven Reinigen in der Werkstatt und 
Unterwegs.

Produktnummer
Inhalt 50 Tücher / Dose

Prepaint Wipes
Gebrauchsfertige Tücher zur gründlichen Vorbehandlung stark verschmutzter Untergründe durch 
Nikotin, Fett und Ruß. Macht alle alten Untergründe (z.B. Lacke) durch Oberfl ächenverseifung 
sauber, griffi g, matt und tragfähig für den Neuanstrich. Die perfekte Oberfl ächenvorbereitung für 
Maler- und Lackierarbeiten. Speziell entwickelt, um Farbe und Lack optimale Haftung an alten, 
beschichteten Oberfl ächen zu gewährleisten.

Produktnummer
Inhalt 40 Tücher / Dose

Graffi ti Wipes
Revolutionierende, gebrauchsfertige Reinigungstücher zum schnellen und einfachen Entfernen 
von Graffi ti auf diversen glatten Oberfl ächen. Graffi ti Wipes kombinieren eine hocheffektive 
Formel höchster Qualität mit einem saugfähigen, aber nicht schleifenden Vlies. 

Produktnummer
Inhalt 40 Tücher / Dose
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Desinfektions-Wipes
2-IN-1 Desinfektion für Hände und Oberfl ächen im handlichen Format, samtweich mit angeneh-
men Duft. Der ideale Begleiter für hygienische Sauberkeit unterwegs. Gebrauchsfertig, gute 
Hautverträglichkeit und breites Wirkungsspektrum ohne einen strengen Nachgeruch zu hinterlas-
sen. Enthält keinen Alkohol. 

Produktnummer
Inhalt 50 Tücher / Dose

Hydrostop - (Außen) grau
Hochfl exibler Dichtstoff. Bis 5mm Rissüberbrückung. Auch für Reparaturen- und Instandset-
zungsarbeiten im Dachbereich und auf leicht feuchten Untergründen (Beton, etc.) geeignet. 
Silicon-, bitumen- und lösemittelfrei.

Produktnummer Werkzeugempf. Rolle, Pinsel, Spachtel
Inhalt 1 kg
Verbrauch ca. 3 kg / m² (2 x Anwendung)

Rustoleum Fillcoat - (Außen) grau
Dicke, elastische wasserdichte Beschichtung für z.B. Dächer, Dachrinnen, Schornsteinfüße, etc., 
die bei allen Wetterbedingungen genutzt werden kann. Bindet und versiegelt verwitterte Oberfl ä-
chen und fi xiert lose Partikel. Erhält keine Bitumen.

Produktnummer Spritzdüse
Inhalt 1 l Spritzdruck 220 bar
Verbrauch ca. 1 l / m² / 430 µm Werkzeugempf. Flächenstreicher

Rustoleum Fillcoat Fibres - (Außen) grau
Sofort wasserdichte Beschichtung mit rissüberbrückenden Fasern für z.B. Dächer, Dachrinnen, 
Schornsteinfüße, etc., die bei allen Wetterbedingungen genutzt werden kann. Repariert Löcher 
und Risse bis zu 2mm sofort. Enthält keine Bitumen.

Produktnummer Werkzeugempf. Flächenstreicher
Inhalt 1 l
Verbrauch ca. 1 l / m² / 430 µm

Rustoleum Leakseal - (Außen) schwarz
Gummierter Schutzanstrich, mit dem Lecks und Risse ausgefüllt und versiegelt werden können. 
Zum Auftragen auf Metall, Aluminium, PVC, Beton, Mauerwerk, Asphalt, Dachmaterialien, usw.. 
Kann mit Farben auf Latex-, Dispersion- oder Ölbasis überstrichen werden.

Produktnummer
Inhalt 500 ml

Wipes / Dichtstoffe
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Meistergold Speed Five - (Innen & Außen) weiß
Isolierspray ist nach 5 Minuten überstreichbar, weiß, geruchsarm, sprühnebelarm. Zur Isolierung 
von Untergrundverunreinigungen. Anwendbar auf Holz, Gips, Beton, Faserzement, Altanstrichen 
und Tapeten. Isoliert getrocknete Wasserfl ecken, Wachs, Teer, Rauch, Fett und Nikotin.

Produktnummer 6090
Inhalt 150 ml / 400 ml
Verbrauch ca. 200 ml / m²

Rustoleum Hard Hat - (Innen & Außen) weiß
Isolierspray mit einer mattweißen Oberfl äche, hochpigmentiert und auf Basis von plastifi ziertem 
Acrylatharz. Isoliert hartnäckige Nikotin-, Ruß-, Teer- und Rostfl ecken, Graffi ti und zahlreiche 
Farbstoffe. Nach 30 Minuten überstreichbar.

Produktnummer
Inhalt 500 ml
Verbrauch 2 - 4 m² / Dose

Meistergold 2K Bodensiegel - (Innen)
Für Fußbodenbeschichtungen im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich, wie z.B. 
Garagenböden, Hobby- und Kellerräume, Lagerhallen, etc. 

Produktnummer 6005 Werkzeugempf. Meistergold Nylon UniversalWalze
Inhalt 5 kg
Verbrauch ca. 180 g / m²

Meistergold Flüssigkunststoff - (Innen & Außen)
Erst- und Renovierungsbeschichtung für mineralische Untergründe, Zementestrich, Beton, Putz, 
Stein, innen und außen. Für Garagenfl ächen und Lagerräume. Gutes Deckvermögen, witte-
rungsbeständig. Aromaten-/PVC-frei.

Produktnummer 4055 Werkzeugempf. Meistergold Nylon UniversalWalze
Inhalt 2,5 l
Verbrauch ca. 120 ml / m²

weiß Ral 7001 Ral 7011 Ral 7032

Ral 7035

Ral 7030 Ral 7032

FußbodenbeschichtungenIsolierspray
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Meistergold Beton- und Zementfarbe - (Innen & Außen)
Kunststoff-Dispersionsfarbe für hochabriebfeste Beschichtungen von mineralischen Untergrün-
den, z. B. Kellerböden, Treppen, Haussockel und Fensterfaschen, jedoch nicht für Dauer-Nass-
belastungen geeignet. Scheuerbeständig, schadstoffarm, trittfest.

Produktnummer 6015 Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze
Inhalt 5 l (nur tönbar)
Verbrauch ca. 100 ml / m²

Ölstop AF61 - (Innen & Außen)
AF 61 Acryl-Dispersions-Lackfarbe ist wasserverdünnbar. Geeignet für mineralische Untergründe 
wie Beton, Putz, Zementfaserplatten sowie Holz in Innenräumen. Heizölfest: P229771-06 amtlich 
zugelassen für die Farbtöne RAL 7001 und RAL 7032.

Produktnummer Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze
Inhalt 12,5 l
Verbrauch ca. 150 ml / m²

Ral 7001 Ral 7032

Südwest Methacryl - (Innen & Außen) weiß
Einkomponentige, abriebfeste Bodenbeschichtung für normal beanspruchte Fußböden innen 
und außen, z.B. Keller-, Lager-, Ausstellungsräume oder Balkone. Nicht befahrbar. Untergründe: 
Estrich, Beton, Asphalt und Pfl astersteine.

Produktnummer Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze
Inhalt 2,5 l / 10 l
Verbrauch ca. 150 ml / m²

Südwest Markierungsfarbe - (Innen & Außen)
Zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Parkplätzen, Gehwegen, Stellplätzen außen und innen. 
Untergründe, z.B. Beton, Asphalt, Pfl astersteine und Gussasphaltfl ächen.

Produktnummer Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze
Inhalt 2,5 l
Verbrauch ca. 350 ml / m²

Fußbodenbeschichtungen

9110 9105 Ral 3020 Ral 5017

Ral 1023

ab Werk
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Fußbodenbeschichtungen

Rustoleum Epoxy Shield - (Innen)
Zweikomponenten-Epoxid auf Wasserbasis, komplettes Set mit DVD, eine Schicht ist normaler-
weise ausreichend, keine Grundierung erforderlich, widerstandsfähig gegen Benzin, Öl, Salz und 
Autoreifen, pfl egeleicht. Im Farbton RAL 7035 erhältlich.

Produktnummer Werkzeugempf. Meistergold Nylon UniversalWalze
Inhalt 3,55 l
Verbrauch ca. 25 m²

Ral 7035

Remmers ADD250 farblos
Polymergranulat zur rutschhemmenden Einstellung von Versiegelungen. Farbneutral und leicht 
einrührbar. 

Produktnummer
Inhalt 250 g
Verbrauch ca. 50 g / 1 kg

Remmers Epoxy Quick Fix - (Innen) transparent
Zweikomponentiger Schnellreagierender Kunstharzmörtel zum Auffüllen und Ausbessern von 
Fehl- und Ausbruchstellen, zur Herstellung von Schwellen und Übergängen sowie Hohl- und 
Dreieckskehlen.

Produktnummer Werkzeugempf. Heizkörperpinsel, Glättkelle
Inhalt 10 kg
Verbrauch ca. 2 kg / m² / mm

Tred Sicherheitsstreifen schwarz 25 mm - (Innen & Außen*)
Selbstklebender, sehr rauer Kunststoffstreifen mit Granulat beschichtet. Er widersteht den meis-
ten Chemikalien und ist temperaturbeständig von minus 20°C bis plus 60°C. Kurzfristig höhere 
Temperaturen schaden erfahrungsgemäß nicht. Die Raumtemperatur bei Verlegung sowie die 
zu beklebende Fläche müssen mindestens 12°C haben. Der Kleber des Streifens erreicht seine 
Endfestigkeit in 24 Stunden.

Produktnummer
Inhalt 18,30 m
Verbrauch

Schönox SGH 2K Reparaturmasse - (Innen) gelblich
Zweikomponentige Reparaturmasse auf Silikatharzbasis. Geeignet zum Verfüllen und Verkleben 
von Nagelleisten und Metallprofi len. Inklusive Wellenverbinder.

Produktnummer
Inhalt 300 mg
Verbrauch ca. 1,3 kg / m²

* Außen nur in Verbindung mit Edge Sealer möglich.
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Meistergold Aqua HaftPrimer - (Innen & Außen) weiß
Ein wasserverdünnbarer, matter, haftvermittelnder Spezialgrund auf Basis einer Spezial-Bin-
demittelkombination für Grundbeschichtung auf Holz und Holzwerkstoffen ohne Oberfl ächen-
trennmittel, alten Dispersionsanstrichen, Altlackierungen, Zink, Kunststoffoberfl ächen wie z.B. 
Hart-PVC, Aluminium, Kupfer und vielen anderen kritischen Untergründen vor nachfolgenden 
Beschichtungen mit Acryl- oder Alkydharzlacken. Umweltfreundlich, geruchsarm, blei- und chro-
matfrei.

Produktnummer 4100 Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 160 bar
Verbrauch ca. 120 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Meistergold Holzschutzgrund - (Außen) transperent
Holzschutzgrundierung zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue und Schimmel auf Wasserbasis, 
geruchsarm, schnell trocknend. Verbessert die Haftung und Haltbarkeit nachfolgender Anstri-
che. Für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt geeignet, auch zur allseitigen Grundierung von 
Außentüren und Fenstern. 

Produktnummer 6085 Werkzeugempf. Storch AquaStar Walze
Inhalt 750 ml / 2,5 l
Verbrauch ca. 120 ml / m²

Meistergold Allgrund - (Innen & Außen) weiß
Matte Universal-Grundierung auf Basis einer speziellen Bindemittelkombination.

Produktnummer 4005 Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 90 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

weiß Ral 7001

Meistergold Vorlack weiß - (Innen & Außen) weiß
Ein aromatenfreier weißer Vorlack auf Basis ölmodifi zierter Alkydharze.

Produktnummer 4040 Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 110 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Meistergold Haftprimer - (Innen & Außen)
Grundanstrich für den weiteren Anstrichaufbau auf Zink, Hart-PVC, Aluminium, pulverbeschich-
tete- und Coil-Coating beschichtete Untergründe, Kupfer, Hartfaser. Rostschutzgrund auf Eisen. 
Grundierung für Holz und Keramik. Hervorragende Haftung, exzellenter Verlauf, rostschützend. 

Produktnummer 6075 Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 120 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold LackierWalze

weiss schwarz rotbraun kieselgrau

Grundierungen
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Grundierungen

Südwest AquaVision 2K Allgrund - (Innen & Außen) weiß
Kombigebinde Stamm und Härter. Lösemittelarmer, zweikomponentiger Haftvermittler auf Epo-
xidharz-Basis für innen und außen. Für starre, nicht saugfähige Untergründe, wie z. B. Metalle, 
Fliesen, Glas, Keramik, Polyester- und EP-Altbeschichtungen. 

Produktnummer Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze
Inhalt 800 ml
Verbrauch ca. 90 ml / m²

Südwest AquaVision Isoliergrund - (Innen & Außen) weiß
AquaVision Isolier-Grund ist eine weiß pigmentierte, isolierende Grundierung auf kationischer 
Bindemittelbasis für Hölzer und Holzwerkstoffe. Im Innenbereich, z.B. auf Holzdecken kann das 
Produkt auch als Eintopfsystem verwendet werden. 

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 120 - 150 bar
Verbrauch ca. 90 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Südwest AquaVision PU Vorlack - (Innen) weiß
Grund- oder Zwischenanstrich für die Ausführung hochwertiger Lackierarbeiten im Innenbereich. 
Mit AquaVision PU-Vorlack werden Oberfl ächen mit sehr gutem Verlauf, hoher Fülle und gleich-
mäßiger Saugfähigkeit erzielt. 

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 - 200 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Südwest Allgrund - (Innen & Außen)
Vielseitige Grundierung und Haftvermittler für den Grund- und Zwischenanstrich auf nahezu allen 
Untergründen. Mit aktivem Rostschutz, hoher Haftfestigkeit, schneller Trocknung und sehr gutem 
Verlauf. 

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold LackierWalze 

weiß Ral 7001 Ral 8011 Ral 6011
schwarz oxidrot

Südwest Alldeck Vorlack - (Innen) weiß
Grund- oder Zwischenanstrich für hochwertige Lackierarbeiten im Innenbereich oder im wetter-
geschützten Außenbereich. Mit hoher Fülle, schneller Trocknung und hervorragendem Verlauf. 

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze
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Südwest Holz Isoliergrund - (Außen) weiß
Pigmentierter Sperrgrund für neue und alte Hölzer im Außenbereich. Grundierung für abgewitter-
te Hölzer im System mit Flächen-Lasur im Außenbereich (Maserier-Technik). Isoliert Holzinhalts-
stoffe, hellt auf und egalisiert. 

Produktnummer Werkzeugempf. Storch ClassicTop
Inhalt 750 ml / 2,5 l
Verbrauch ca. 100 ml / m²

Sperr- und Isoliergrund - (Innen & Außen) weiß
Grund- und Isolieranstrich bei Wachs-, Teer-, Wasser-, Rauch-, Ruß-, Fett und Nikotinfl ecken. 
Styropor wird nicht angelöst. Zum Grundieren von saugenden Untergründen aus Gips, Beton 
und Faserzement. 

Produktnummer Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze
Inhalt 750 ml / 2,5 l
Verbrauch ca. 70 ml / m²

Bulls Eye - (Innen & Außen) weiß
Fleckenversiegelungsmittel und Haftgrundmittel für innen und außen. Versiegelt übliche Graffi ti-
lecken, haftet auf glänzende Oberfl ächen ohne vorheriges Schleifen oder Mattieren, Rostschutz-
beschichtung, Schnelltrocknend.

Produktnummer Spritzdüse 413
Inhalt 1 l / 2,5 l Spritzdruck 140 - 175 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold LackierWalze

Bulls Eye plus - (Innen & Außen) weiß
Universelle Grundierung für jedes Objekt im Innen- und Außenbereich. Haftet an jeder Oberfl ä-
che, fi xiert leicht kreidende Untergründe und verschließt poröse Untergründe. Isoliert Flecken 
(auch Wasser und Ruß), bietet eine außergewöhnlicher Wasserbeständigkeit, ist geruchsarm, 
trocknet schnell und haftet ohne Anschleifen an fast jeder Oberfl äche.

Produktnummer Spritzdüse 413
Inhalt 1 l / 2,5 l Spritzdruck 140 - 170 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold LackierWalze

Haftprimer Isogrund BIN - (Innen & Außen) weiß
Ein Anstrich für den weiteren Anstrichaufbau auf Zink, Hart-PVC, Aluminium, pulverbeschichte-
te- und Coil-Coating beschichtete Untergründe, Kupfer, Hartfaser. Rostschutzgrund auf Eisen. 
Grundierung für Holz und Keramik. Hervorragende Haftung, exzellender Verlauf, rostschützend.

Produktnummer Spritzdüse 413
Inhalt 1 l / 2,5 l Spritzdruck 80 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Grundierungen
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Lösemittelfreie Lacke

Meistergold Aqua TopLack - (Innen & Außen) weiß
Wasserbasierter, dickschichtiger Allroundlack auf Spezial-Acrylatbasis. Für hochwertige und 
rationelle Lackierungen auf Holzuntergründen, Holzwerkstoffen, Hart-PVC, Aluminium und 
Zink im 2-Schicht Aufbau mit Direkthaftung. Ideal für die Überarbeitung von Altanstrichen; ohne 
zusätzliche Grundierung einsetzbar. Vergilbungsfreies Intensivweiß, ausgezeichnete UV- und 
Wetterbeständigkeit, blei- und chromatfrei. 

Produktnummer 4095 Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze
Inhalt 750 ml / 2,5 l
Verbrauch ca. 120 ml / m²

Meistergold Aqua MattLack - (Innen) weiß
Wasserverdünnbarer, matter Buntlack auf Basis einer Polyurethan-Bindemittelkombination. 
Zur hochwertigen Deckbeschichtung von Holz, Holzwerkstoffen, mineralischen Untergründen, 
Metallen, NE-Metallen, Hartkunststoffen, etc., nach entsprechender Grundierung. Umweltfreund-
lich, nahezu geruchsfrei, blei- und chromatfrei, ausgezeichneter Verlauf, blockfest, PU-basiert, 
farb- und weissstabil. 

Produktnummer 4090 Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 50-60 bar
Verbrauch ca. 110 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Meistergold Aqua TürenLack - (Innen) weiß
Wasserbasierter, schnell trocknender, seidenmatter Lack mit exzellentem Verlauf, auch bei dün-
neren Schichtdicken. Speichel- und schweißecht sowie beständig gegen viele handelsübliche 
Haushaltsreiniger. Auf neuen Untergründen, wie auch auf Altbeschichtungen, Holz (alle Hölzer 
und Holzwerkstoffe innen), Türen und Oberfl ächen aus Zinkblech, Hart-PVC und Resopal ohne 
zusätzlichen Primer. 

Produktnummer 6105 Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 140 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Meistergold Aqua Heizkörperlack - (Innen) weiß
Wasserverdünnbarer, glänzender Lack auf Spezialacrylat-Basis. Zur hochwertigen Lackierung 
von Warmwasserheizkörpern und Heizungsrohren gemäß DIN 55900. Umweltfreundlich, ge-
ruchsneutral, blei- und chromatfrei, ausgezeichneter Verlauf, weissstabil, vergilbungsbeständig, 
sehr gutes Deckvermögen, gute Kantenabdeckung, leichte Verarbeitung, schnelle Trocknung, 
temperaturbeständig bis 120° C. 

Produktnummer 4085 Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 160 bar
Verbrauch ca. 120 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Ral 9006

Aqua Metallschutz - (Innen & Außen) weiß
Dickschichtige handschweißfeste Metallschutzfarbe für Grund-, Zwischen- und Endbeschichtung 
auf Eisen- und NE-Metallen, Edelstahl, feuerverzinkten Stahlteilen, pulverbeschichteten Unter-
gründen, Coil-Coating und nicht eloxiertem Aluminium.Geeignet für den Einsatz auf Stahlzargen, 
FH-Türen, Trapezblechverkleidungen, Geländer, Fallrohren, Metallkonstruktionen, Blechdächern 
mit min. 5 % Gefälle usw.

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 140 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze
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Südwest AquaVision PU Satin - (Innen & Außen) weiß
Hochwertiger Malerlack für Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit AquaVision 
PU-Buntlack werden Oberfl ächen mit gutem Verlauf und hoher Strapazierfähigkeit erzielt. Ent-
spricht EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug. 

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 100 - 180 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Südwest AquaVision PU Hochglanz - (Innen & Außen) weiß
Hochwertiger Malerlack für Lackierarbeiten im Innen- und Außenbereich. Mit AquaVision 
PU-Buntlack werden Oberfl ächen mit gutem Verlauf und hoher Strapazierfähigkeit erzielt. Ent-
spricht EN 71-3 Sicherheit von Kinderspielzeug. 

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 100 - 180 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Südwest AquaVision 2K seidenmatt - (Innen & Außen) weiß
Der 2K-Seidenmattlack ist für Flächen geeignet, die besonders starken Belastungen ausgesetzt 
sind und die mit hoher Robustheit mechanischen und chemischen Einwirkungen standhalten 
müssen (z.B. Handläufe und häufi g desinfi ziert Flächen in Krankenhäuser, Altenheim &Schulen).

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 100 - 180 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Südwest AquaVision Heizkörperlack - (Innen) weiß
Glänzender, vergilbungsfreier Speziallack zur Renovierung oder Neubeschichtung von grundier-
ten Warmwasserheizkörpern, Rohrleitungen und anderen tragfähigen Untergründen. Auch für 
weiße, glänzende Lackierung in Räumen mit geringem Lichteinfall. Entspricht EN 71-3 Sicherheit 
von Kinderspielzeug. 

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 - 190 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Meistergold TopLack 2 in 1 - (Innen & Außen) weiß
2-Schicht-Lack für hochwertige und rationelle Lackierungen auf Holzuntergründen, Holzwerkstof-
fen, Hart-PVC und Aluminium. Ideal für den Sanierungsbereich, auf Altanstrichen ohne zusätz-
liche Grundierung einsetzbar. Schnelle Trocknung, hoher Weißgrad, ausgezeichnete Wetterbe-
ständigkeit, ventillierend, hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung.

Produktnummer 4080 Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze
Inhalt 750 ml / 2,5 l
Verbrauch ca. 110 ml / m²

Lösemittelfreie- & Lösemittelhaltige Lacke
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Lösemittelhaltige Lacke

Meistergold Dickschichtlack - (Innen & Außen) 
3 in 1 Eintopf-Beschichtung für Eisen, Stahl, NE-Metalle. Für innen und außen. Universelle 
Direkthaftung, dickschichtig verarbeitbar, gute Kantenabdeckung- Korrosionsschutz. Als Grund-, 
Zwischen- und Schlussanstrich. Schnelle Antrocknung.

Produktnummer 4030 Spritzdüse 412
Inhalt 1 l / 2,5 l Spritzdruck 160 bar
Verbrauch ca. 200 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

weiss Ral 9006 Ral 9007

Meistergold HeizkörperLack - (Innen) weiß
Ein hochglänzender Spezialweißlack auf Basis spezieller aromatenfreier, hitzebeständiger 
Kunstharze.

Produktnummer 4070 Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 110 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Meistergold Buntlack Seidenglanz / Hochglanz - (Innen & Außen)
Aromatenfreier Lack auf Basis ölmodifi zierter Alkydharze mit hochwertigem Titandioxid und 
wetterbeständigen, blei und chromatfreien Buntpigmenten. Durch die Verwendung von geruchs-
freien Isoparaffi nen frei  von Lösemittelgerüchen.

Produktnummer 4010 / 4020 Spritzdüse 412
Inhalt 375 ml / 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 110 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Meistergold Venti Holzlack - (Innen & Außen) weiß
Geruchsmilder, aromatenfreier, feuchtigkeitsregulierender Alkydharz-Lack. Ventillierendes Ein-
topfsystem. Gutes Deckvermögen, leicht und zügig zu verarbeiten. Standfest, hoher Weißgrad, 
sehr guter Verlauf. Witterungsbeständig.

Produktnummer 4035 Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Ral 9110 Ral 0111 Ral 3000 Ral 5010

Ral 6005 Ral 7016 Ral 7035 Ral 8017

Ral 9005
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Südwest Venti Satin - (Innen & Außen) weiß
Aromatenfreier, schnell trocknender Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für Holzbauteile, insbe-
sondere auch Fenster, innen und außen. 

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Südwest Alldeck Satin - (Innen & Außen) weiß
Weißlack mit exzellentem Deckvermögen für hochwertige Lackierarbeiten innen und außen. 
Erstklassige Verarbeitung mit Pinsel oder Walze, brillante Lackoberfl äche mit sehr gutem Verlauf 
und hoher Strapazierfähigkeit. 

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Südwest Alldeck Hochglanz - (Innen & Außen) weiß
Weißlack mit exzellentem Deckvermögen für hochwertige Lackierarbeiten innen und außen. 
Erstklassige Verarbeitung mit Pinsel oder Walze, eleganter Seidenglanz mit sehr gutem Verlauf 
und hoher Strapazierfähigkeit. 

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Südwest SuperDickschutz - (Außen)
Dickschichtiger, lösemittelarmer Korrosionsschutzlack mit sicherer Direkthaftung auf vielen 
Untergründen. Grundierung und Deckanstrich in einem, z.B. für Tore, Rohre, Geländer, 
Metall-Fassaden. 

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 180 - 200 bar
Verbrauch ca. 120 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold LackierWalze

DB 701

Südwest Alldeck SG Metallic - (Innen & Außen)
Aromatenfreier, dekorativer Metallic Effektlack. Mit hohem Deckvermögen zum Einsatz innen und 
außen. Hervorragend mit der Walze verarbeitbar.

Produktnummer Spritzdüse
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Ral 9006 Ral 9007

Lösemittelhaltige Lacke
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Lösemittelhaltige Lacke

Südwest Heizkörperlack - (Innen) weiß
Hitzebeständiger Speziallack als Zwischen- und Deckbeschichtung für Heizkörper, Rohrleitun-
gen von Warmwasser- und Dampfheizungsanlagen. Der Heizkörper Lack ist ein aromatenfreier, 
deckender Lack auf Basis hochwertiger Alkydharze. 

Produktnummer Spritzdüse Hochdruck 2,0 mm
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 2,0 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze

Südwest Hammerschlaglack - (Innen & Außen)
Hammerschlag-Effektlack ist ein besonders dekorativer Speziallack zur schützenden Gestaltung 
vorbereiteter Untergründe, innen und außen. Der Effekt ähnelt einer gehämmerten Metallfl äche. 

Produktnummer Spritzdüse Hochdruck 1,4 / 2,0 mm
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 1,5 - 2,0 bar
Verbrauch ca. 120 ml / m² Werkzeugempf. Storch ClassicTop

hellgrau

Südwest LBN 300 - (Innen & Außen)
Glänzender, PU-verstärkter 1K-Spritz- und Streichlack für strapazierfähige, schnell trocknende 
Lackierungen. Speziell für Lackierungen auf Maschinen und im industriellen Umfeld. Klebefrei 
nach 3 Stunden, montagefest nach ca. 12 Stunden; nach vollständiger Durchtrocknung bestän-
dig gegen viele Öle, Diesel und Benzin. 

Produktnummer Spritzdüse Hochdruck 1,6 / 1,8 mm
Inhalt 1 l / 5 l (nur tönbar) Spritzdruck 1,5 - 2,0 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold LackierWalze

Südwest LBN 400 - (Innen & Außen)
Glänzender, PU-verstärkter 1K-Spritz- und Streichlack für strapazierfähige, schnell trocknende 
Lackierungen. Speziell für Lackierungen auf Maschinen und im industriellen Umfeld. Klebefrei 
nach 3 Stunden, montagefest nach ca. 12 Stunden; nach vollständiger Durchtrocknung bestän-
dig gegen viele Öle, Diesel und Benzin. 

Produktnummer Spritzdüse Hochdruck 1,6 / 1,8 mm
Inhalt 1 l / 5 l (nur tönbar) Spritzdruck 1,5 - 2,0 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold LackierWalze

Metallprotect - (Innen & Außen)
Mit dem Eintopf-Lack für Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung lassen sich Metallun-
tergründe wie Eisen, Stahl, Zink und Aluminium unkompliziert und dekorativ gestalten. Seine 
feuchtigkeitsschützende Deckschicht beugt Rostbildung zuverlässig vor.

Produktnummer Spritzdüse 412
Inhalt 750 ml / 2,5 l (nur tönbar) Spritzdruck 130 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze
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Iso TLR Türenlack Rapid - (Innen) weiß
Der Türenlack verfügt über einen exzellenten Verlauf, trocknet sehr schnell, punktet mit guten 
Isoliereigenschaften und schafft robuste, kratzfeste und scheuerbeständige Oberfl ächen. Anwen-
dung auf neuen Untergründen, wie auch auf Altbeschichtungen, Holz (alle Hölzer und Holzwerk-
stoffe innen), Türen und Oberfl ächen aus Zinkblech, Hart-PVC und Resopal ohne zusätzlichen 
Primer.

Produktnummer Spritzdüse 410
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 210 bar
Verbrauch ca. 70 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Südwest Schwimmbadfarbe - (Außen)
Chlorkautschukfarbe als Schutz- und Verschönerungsanstrich für mineralische Wasserbecken, z. 
B. Schwimmbäder, Planschbecken, Zierteiche usw.; nicht für Trinkwasserbehälter.

Produktnummer Werkzeugempf. Meistergold Polyamid InnenWalze
Inhalt 2,5 l
Verbrauch ca. 110 ml / m²

hellblau weiss

Magnetfarbe - (Innen) grau
Mit Milacor Magnetfarbe verwandeln Sie Flächen schnell in eine Magnetwand. Durch ferroma-
gnetische Inhaltstoffe wird eine metallische Oberfl äche erzielt. Die Farbe ist nicht magnetisch, 
aber magnethaftend. Es entsteht keine Abschirmung (Telefon, Computer, etc.).

Produktnummer Werkzeugempf. Meistergold LackierWalze
Inhalt 1 l
Verbrauch ca. 200 ml / m²

Mixol Farbkonzentrat
MIXOL ermöglicht Ihnen eine genaue Farbtonanpassung vor Ort nach Kundenwunsch. 
MIXOL ist hochkonzentriert, einfach zu dosieren und äußerst wirtschaftlich. 
MIXOL ist hitze- und frostbeständig und über Jahre lagerfähig.

Produktnummer
Inhalt 20 ml / * 500 ml 
Verbrauch variierbar

1 2 3 4 5* 6* 7 8* 9

10* 11* 12* 13 14 15* 16* 17* 18

19 20 21 22* 23 24 25 26 27

28 29* 30 31 32 99 ME1 ME2 ME3

Sonder Lacke
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Zubehör Lacke 

Südwest Schnellhärter farblos
Schnellhärter ist ein farbloser, reaktiver Zusatz zur Trocknungsbeschleunigung und Oberfl ächen-
vergütung von Kunstharzlacken. Er kann bis zu einer Menge von 10% anstelle von Kunstharz-
verdünnung zugesetzt werden.

Produktnummer
Inhalt 250 ml / 1 l
Verbrauch je nach Anwendung

Matt Additiv farblos
Mattierungspaste für lösemittelhaltige Lacke (Kunstharz- und Alkydlacke) zur individuellen 
Herstellung des Mattgrades.

Produktnummer
Inhalt 1 l
Verbrauch je nach Anwendung

Owatrol ÖL - (Außen) transparent
Additiv zur Optimierung der Verarbeitungs- und Endeigenschaften von Farben bei nicht opti-
malen Verarbeitungsbedingungen und Untergründen. Einmischbar in einkomponentige löse-
mittelhaltige Lacke, Lasuren und Farben.

Produktnummer
Inhalt 125 ml / 1 l
Verbrauch ca. 60 ml / m²

Anlaugerspray / Anlaugerbeutel - (Innen & Außen)
Ideale Untergrundvorbehandlung lackierter Flächen vor nachfolgenden Lackierungen. Bestens 
geeignet zur Reinigung unzugänglicher Flächen, die nicht geschliffen werden können (z.B. Heiz-
körper). Fett, Öl und andere schwer entfernbare Verschmutzungen werden von der Oberfl äche 
beseitigt, wobei ein haftfähiger, sauberer Untergrund entsteht. Nicht zur Reinigung von Metallen 
(Zink, Aluminium etc.) geeignet.

Produktnummer
Inhalt 500 ml / 500 g
Verbrauch je nach Untergrund

Metallreiniger klar - (Innen & Außen) klar
Entfernt zuverlässig Öle, Fette oder Ruß auf Metalloberfl ächen. Angelaufene Stellen werden 
ohne Kratzer und Rostbildung entfernt. Soll das Metall anschließend lackiert werden, wird die 
Haftung nachfolgender Anstriche erheblich verbessert. Der Reiniger kann bei der Netzmittel-
wäsche die klassische Wasser-Ammoniak-Mischung ersetzen.

Produktnummer
Inhalt 1 l
Verbrauch je nach Verschmutzung
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CIP Rostschutz - (Innen & Außen) Rostbraun
Spezialprimer für rostige und nicht rostige Metall-Untergründe. Verhindert Unterrosten der nach-
folgenden Lackierung.

Produktnummer Spritzdüse
Inhalt 75 ml / 2,5 l Spritzdruck
Verbrauch ca. 70 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold LackierWalze

Südwest Zink- & Kunststoffreiniger - (Innen & Außen) farblos
Zur Reinigung von Zink- und Kunststoffuntergründen nach BFS-Merkblatt Nr. 5 und 22. Entfernt 
Schmutz, Fett, Trennmittel sowie Korrosionsrückstände und verbessert die Haftung nachfolgen-
der Anstriche im Innen- und Außenbereich.

Produktnummer Werkzeugempf. Weiches Tuch
Inhalt 1 l
Verbrauch 100 ml / m²

Ahrweitex Schnellspachtel - (Innen & Außen) weiß
Lösemittelhaltiger und schnelltrocknender Fleck- und Reparaturspachtel zum Ausspachteln von 
kleinen Löchern und Rissen, zum Abporen von neuem Holz sowie zum Ausbessern von Kratzern 
bei gut grundiertem Metall.

Produktnummer
Inhalt 250 g / 800 g
Verbrauch je nach Untergrund

2K-PE-Feinspachtel SR - (Innen & Außen) weiß
Elastischer, styrolreduzierter 2K-PE-Feinspachtel. Leicht ziehbar, gut füllend, fein, leicht schleif-
bar. Für Autoreparatur, Schreinerei, Möbelindustrie, Maler- und Lackierarbeiten. Bei Spachtelar-
beiten auf Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden des Holzes generell zu 
Abplatzungen kommen.

Produktnummer
Inhalt 250 g / 800 g
Verbrauch je nach Untergrund

Acryl-Feinspachtel Rapid - (Innen & Außen) weiß
Wasserbasierter, sehr schnell trocknender Fleck- und Reparaturspachtel, gut füllend, rost-inhi-
bierend, schadstoffarm, rissfrei bis ca. 1000 µ Nassschichtdicke. Hohe Ergiebigkeit. Feinspach-
tel Rapid lässt sich mehrmals in kurzer Zeit übereinander auftragen und ist sehr gut schleifbar.
Spachtelarbeiten auf grundiertem Holz (innen), Putz, Beton und grundiertem Eisen (außen und 
innen). Als Füll- und Fleckspachtel für kleine Flächen. 

Produktnummer
Inhalt 1,3 kg
Verbrauch je nach Untergrund

Zubehör Lacke
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Zubehör Lacke / Spraylacke

Rustoleum grüner Abbeizer - (Innen & Außen)
Sehr schnell wirksames anstrichlösendes/angreifendes Material ohne Methylenchlorid, enfernt 
alle Farbtypen und Klebstoffe. Auch als Spray erhältlich.

Produktnummer
Inhalt 2,5 l
Verbrauch je nach Untergrund

Rustoleum grüner Abbeizer Spraydose - (Innen & Außen) weiß
Sehr schnell wirksames anstrichlösendes/angreifendes Material ohne Methylenchlorid, enfernt 
alle Farbtypen und Klebstoffe.

Produktnummer
Inhalt 500 ml
Verbrauch je nach Untergrund

Transyl Schmiermittel - (Innen & Außen) weiß
Löst festsitzende, durch Rost „verschweißte“ Schrauben, Schaniere und andere bewegliche 
Teile. Beseitigt Knirschen und Quietschen von Scharnieren und Schlössern und löst getrocknete 
Rückstände anderer Schmiermittel.

Produktnummer
Inhalt 200 ml
Verbrauch je nach Anwendung

Grundierspray Basic - (Innen & Außen) weiß & grau
Universell einsetzbares Grundierungsspray mit hervorragenden Haftvermittlungsqualitäten 
schafft eine geschlossene, glatte Oberfl äche. Die optimale Vorbereitung für die spätere Deckla-
ckierung, egal ob auf Holz, Stein, Kunststoff oder Metall.

Produktnummer
Inhalt 400 ml
Verbrauch

SpectRAL Klarlack - (Innen & Außen)
Klarlack zur dauerhaften und sicheren Versiegelung und Schutz von Oberfl ächen und Lackierob-
jekten auf verschiedensten Untergründen.

Produktnummer
Inhalt 400 ml
Verbrauch
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Lackspray SpectRAL - (Innen & Außen)
Die RAL-Farben bieten ein breites Spektrum an genormten Farbtönen, die in unterschiedlichsten 
Bereichen zum Einsatz kommen. Ob im Möbelbau, bei Objekteinrichtungen oder beim dekorati-
ven Sprühlackieren, mit Belton spectRAL fi nden Sie schnell und sicher den richtigen Farbton.

Produktnummer
Inhalt 400 ml
Verbrauch

Spezial Spray Metallic / Bronce / Diamant - (Innen & Außen)
Für dekorative Lackierungen im Metallic, Bronce oder Diamant-Effekt. Für Lackierobjekte aus 
Metall, Holz, Kunststoffe, Styropor, Stein, Ton, Keramik, Glas sowie Rattan/Bast und Pappe/
Papier.
• Metallic-Spray
• Bonce- Spray
• Diamant-Spray

Produktnummer
Inhalt 400 ml
Verbrauch

Spezialspray 
Sprühlackieren ist die bessere, wenn nicht gar die beste Methode zur Erzielung von speziellen 
Lackiereffekten. Gerade wenn es um Reparaturen von Alltagsgegenständen geht, ist die Lack-
spraydose eine wirtschafl iche und erfolgsversprechende Variante.
• Klarlack-Spray
• Heizkörper-Spray
• Grillspray
• Emaille-Spray
• Grafi tti-Entferner
• Edelstahlspray
• Rosteffekt
• Hitzefester-Lackspray
• Neonlack

Produktnummer
Inhalt 400 ml
Verbrauch

Metal Guard 2 in 1 - (Innen & Außen)
Rostschutz und hochwertige Decklackierung in einem. Der hochwirksame Lack ist direkt auf Rost 
einsetzbar. Einfach losen Rost entfernen und mit dem haftstarken Metallschutzlack 2in1 dauer-
haft und sicher versiegeln. 

Produktnummer
Inhalt 400 ml
Verbrauch

Vintage Lackspray - (Innen) weiß
Für dekorative Lackierungen, um im Zusammenspiel mit Schleifpapier (empfohlen P180) eine 
Vintage-Optik zu erzielen. Für Lackierobjekte aus Holz und Metall. Auch auf anderen Unter-
gründen wie z.B. Kunststoff oder Glas einsetzbar. Bei Kunststoffen wird empfohlen die Belton 
Kunststoff-Grundierung, bei Glas die Belton Universal-Grundierung, vorzulegen.

Produktnummer
Inhalt 400 ml
Verbrauch

Spraylacke

In verschiedenen 

RAL - Farbtönen !
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Spraylacke

Spraylack Abfüllung
Lösemittelhaltige Lacke können wir für Sie in Spraydosen abfüllen. 
Sparen Sie so kostbare Zeit!

1. Lösemittelhaltigen Lack auswählen (Meistergold, Südwest, ...)
2. Wunschfarbton auswählen
3. Es werden 80 ml des Wunschlackes, je 400 ml Spraydose abgefüllt.
4. Zeit sparen!

rot* blau* violett* gold

silber anthrazit kupfer grün*

* nur Metallic-Spray

reinweiß creme grau
Farben Heizkörper-Spray:

rot orange gelb grün

pink

Neon-Spray:

Spezial Metallic Spray:

schwarz silber weiß
glimmer
anthrazit

glimmer
silber rot grün

schwarz
matt

Metal Guard 2 in 1:

kalkweiß antikweiß mintgrün himmelblau

roserot silbergrau

Vintage Lackspray:
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1K-Allgrund weiß - (Innen & Außen)
Universal-Haftgrund für innen und außen. Als Haftprimer auf allen Untergründen. Mit aktiver 
Korrosionsschutzwirkung auf Eisen und Stahl. Auch für Zink, verzinkten Stahl, Ne-Metalle, 
Leicht- & Buntmetalle, Hart-PVC und duroplastische Kunstoffe.

Produktnummer
Inhalt 400 ml
Verbrauch ca. 200 ml / m²

2K-Epoxyprimer - (Innen & Außen) weiß
Hochwertige, haftvermittelnde 2-Komponenten-Grundierung auf Epoxidharzbasis. Für den Korro-
sionsschutz von Eisen, Stahl, Zink, Kupfer, verzinkten Flächen, Aluminium und anderen NE-
Metallen, wie z.B. auf Fliesen sowie glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyester) und Hart-PVC.

Produktnummer
Inhalt 400 ml
Verbrauch ca. 100 ml / m²

1K-Heizkörperlack Aqua - (Innen) weiß
1K Heizkörperlack speziell für die Lackierung aller Arten von Heizkörpern (Warmwasser/Dampf/
Elektro/Gas) sowie den entsprechenden Rohrleitungen. Sowohl bei Neuteilen als auch in der 
Sanierung hervorragend einsetzbar.

Produktnummer
Inhalt 400 ml
Verbrauch ca. 200 ml / m²

Auto K Lackspray Racing RAC - (Innen & Außen)
Zur dekorativen Teile-Lackierung am Auto sowie als schützende Lackierung für Gegenstände 
aller Art, in Haus und Garten, geeignet. Die Racing Lacksprays sind schnell trocknend, sehr 
ergiebig, kratzunempfi ndlich und wetterbeständig.

Produktnummer
Inhalt 500 ml
Verbrauch je nach Untergrund

Meistergold Holzsiegel seidenglänzend - (Innen) transparent
Ein farbloser Einkomponenten-Polyurethan-Acryllack, für den Neu- und Renovierungsanstrich 
von Parkett- und Holzfußböden im Wohnbereich mit normaler Beanspruchung, für Holzbauteile 
wie z. B. Holzdecken und Paneele, Türen, Regale, Möbel. Geruchsneutral, hochabriebfest, hohe 
Strapazierfähigkeit. 

Produktnummer 6030 Spritzdüse 1,2 - 1,4 mm
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 3 - 4 bar
Verbrauch ca. 70 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold LackierWalze

Spraylacke Holzschutz
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Holzschutz

Meistergold Wetterschutzfarbe Plus - (Innen & Außen)
Speziallackfarbe für deckende Holzanstriche auf Acrylatbasis. Für Anstriche auf Holz im Außen-
bereich mit hoher Beanspruchung (Holzfassaden, Zäune, Palisaden, Brüstungen), Hart PVC und 
verzinktes Blech (Regenrinnen und Fallrohre). Einsatz als Grund- und Deckanstrich, farbton-
stabil, geruchsarm, ventilierend, hochelastisch, isolierende Eigenschaften. Mit Filmschutz gegen 
Algen- und Pilzbefall.

Produktnummer 6010
Inhalt 750 ml / 2,5 l
Verbrauch ca. 100 ml / m²

Meistergold Skandinavien Edelwachs - (Innen & Außen)
Wasserfestes Holzwachs für alle Laub- und Nadelhölzer, wie Holzdecken, sichtbare Dachstühle, 
Paneele, Balken, Profi lhölzer, Dielenbretter, Türen, Holzmöbel. Schnelltrocknend, tropfgehemmt. 
Für Kinderspielzeug (DIN EN 71), Bienenhäuser (außer Anwendung in Bio-Imkereien) geeignet.

Produktnummer 6070
Inhalt 750 ml / 2,5 l
Verbrauch ca. 70 ml / m²

Eukula Oil 1 FS Ölgrundierung transparent - (Innen)
Lösemittelfreie Ölimprägnierung abgeschliffener Holz-, Parkett- und Korkfußböden im Wohn- und 
Objektbreich. Für Fußbodenheizungen geeignet.

Produktnummer
Inhalt 10 l
Verbrauch ca. 30 ml / m²

Eukula Strato 311 transparent - (Innen)
Geeignet zur Lackierung von Holz- und Korkfußböden aller Beanspruchungsklassen im 
Wohn- und Objektbereich. Auf Wasserbasic.

Produktnummer
Inhalt 10 l
Verbrauch ca. 120 ml / m²

weiß schwarz schockobraun

MEISTERGOLD Skandinavien EdelWachs

Eigenschaften: Streichfertiges Holzwachs, schnelltrocknend, 
geruchsarm, leicht zu verarbeiten, blockfest, tropfgehemmt. 
2 – 3 Anstriche an einem Tag sind möglich. Geprüft nach  
EN 71 Teil 3:2013 + A3:2018. Meistergold EdelWachs ist jeder-
zeit mit sich selbst oder anderen Meistergold wasserbasier-
ten Produkten überstreichbar.

Anwendungsbereich: Für alle Laub- und Nadelhölzer wie z.B. 
Holzdecken, sichtbare Dachstühle, Paneele, Balken, Profil-
hölzer, Dielenbretter, Tische, Bänke, Schränke, Türen, Regale 
und andere Holzmöbel.

Untergrundbeschaffenheit: Der Untergrund muss tragfähig, 
trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, 
Wachse, Harze) sein. Die Holzfeuchtigkeit darf max. 18 % be-
tragen.

Verarbeitung: Meistergold EdelWachs ist gebrauchsfertig. 
Streichen, rollen oder spritzen. Nach dem Spritzen mit einem 
Pinsel in Holzmaserrichtung nacharbeiten. 
Anstrichaufbau: 1. Grundanstrich (5% verdünnt), 1– 2 Deckan-
striche unverdünnt. Nicht bei Objekt- und Lufttemperatur un-
ter +5 °C bzw. zu hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Vor Frost 
schützen.

Werkzeugreinigung: Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Ge-
brauch mit Wasser auszuwaschen. Bei längeren Anstrichar-
beiten empfiehlt es sich, die Geräte gelegentlich auszuspü-
len.

Verbrauch: Je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit der Holz-
oberfläche ca. 12 –14 m²/l pro Anstrich. Bei stark saugenden 
oder sehr rauen Holzoberflächen Mehrverbrauch berücksich-
tigen.

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut 
verschließen und kurz stülpen.

Gebindegröße: 750 ml; 2,5 l; 5 l

Bitte beachten: Die Farbtonkarte ist im Druckverfahren her-
gestellt. Farbtonabweichungen gegenüber den Originalfarb- 
tönen sind drucktechnisch bedingt. Der tatsächliche Farbton 
kann je nach Holzart und Auftragsstärke variieren. Ein Probe-
anstrich ist empfehlenswert.
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60 70 Farbtonkarte

4501 – Farblos

4506 – Lichtweiß

4502 – Naturholz

Kalkweiß

Tönsystem in vielen hundert 
Farbtönen möglich, z.B. nach 
RAL oder NCS Farbtonfächer

Farblos

MEISTERGOLD Skandinavien EdelWachs

Eigenschaften: Streichfertiges Holzwachs, schnelltrocknend, 
geruchsarm, leicht zu verarbeiten, blockfest, tropfgehemmt. 
2 – 3 Anstriche an einem Tag sind möglich. Geprüft nach  
EN 71 Teil 3:2013 + A3:2018. Meistergold EdelWachs ist jeder-
zeit mit sich selbst oder anderen Meistergold wasserbasier-
ten Produkten überstreichbar.

Anwendungsbereich: Für alle Laub- und Nadelhölzer wie z.B. 
Holzdecken, sichtbare Dachstühle, Paneele, Balken, Profil-
hölzer, Dielenbretter, Tische, Bänke, Schränke, Türen, Regale 
und andere Holzmöbel.

Untergrundbeschaffenheit: Der Untergrund muss tragfähig, 
trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, 
Wachse, Harze) sein. Die Holzfeuchtigkeit darf max. 18 % be-
tragen.

Verarbeitung: Meistergold EdelWachs ist gebrauchsfertig. 
Streichen, rollen oder spritzen. Nach dem Spritzen mit einem 
Pinsel in Holzmaserrichtung nacharbeiten. 
Anstrichaufbau: 1. Grundanstrich (5% verdünnt), 1– 2 Deckan-
striche unverdünnt. Nicht bei Objekt- und Lufttemperatur un-
ter +5 °C bzw. zu hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Vor Frost 
schützen.

Werkzeugreinigung: Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Ge-
brauch mit Wasser auszuwaschen. Bei längeren Anstrichar-
beiten empfiehlt es sich, die Geräte gelegentlich auszuspü-
len.

Verbrauch: Je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit der Holz-
oberfläche ca. 12 –14 m²/l pro Anstrich. Bei stark saugenden 
oder sehr rauen Holzoberflächen Mehrverbrauch berücksich-
tigen.

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut 
verschließen und kurz stülpen.

Gebindegröße: 750 ml; 2,5 l; 5 l

Bitte beachten: Die Farbtonkarte ist im Druckverfahren her-
gestellt. Farbtonabweichungen gegenüber den Originalfarb- 
tönen sind drucktechnisch bedingt. Der tatsächliche Farbton 
kann je nach Holzart und Auftragsstärke variieren. Ein Probe-
anstrich ist empfehlenswert.

D
EC

O
R

-U
N

IO
N

 E
in

ka
uf

 u
nd

 S
er

vi
ce

 G
m

bH
 •

 B
rü

ss
el

er
 S

tr
. 3

 •
 3

05
39

 H
an

no
ve

r 
• 

Te
l. 

05
11

/8
78

9-
0 

• 
Fa

x:
 0

51
1/

87
89

-2
99

www.meistergold.de

60 70 Farbtonkarte

4501 – Farblos

4506 – Lichtweiß

4502 – Naturholz

Kalkweiß

Tönsystem in vielen hundert 
Farbtönen möglich, z.B. nach 
RAL oder NCS Farbtonfächer

Naturholz

MEISTERGOLD Skandinavien EdelWachs

Eigenschaften: Streichfertiges Holzwachs, schnelltrocknend, 
geruchsarm, leicht zu verarbeiten, blockfest, tropfgehemmt. 
2 – 3 Anstriche an einem Tag sind möglich. Geprüft nach  
EN 71 Teil 3:2013 + A3:2018. Meistergold EdelWachs ist jeder-
zeit mit sich selbst oder anderen Meistergold wasserbasier-
ten Produkten überstreichbar.

Anwendungsbereich: Für alle Laub- und Nadelhölzer wie z.B. 
Holzdecken, sichtbare Dachstühle, Paneele, Balken, Profil-
hölzer, Dielenbretter, Tische, Bänke, Schränke, Türen, Regale 
und andere Holzmöbel.

Untergrundbeschaffenheit: Der Untergrund muss tragfähig, 
trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, 
Wachse, Harze) sein. Die Holzfeuchtigkeit darf max. 18 % be-
tragen.

Verarbeitung: Meistergold EdelWachs ist gebrauchsfertig. 
Streichen, rollen oder spritzen. Nach dem Spritzen mit einem 
Pinsel in Holzmaserrichtung nacharbeiten. 
Anstrichaufbau: 1. Grundanstrich (5% verdünnt), 1– 2 Deckan-
striche unverdünnt. Nicht bei Objekt- und Lufttemperatur un-
ter +5 °C bzw. zu hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Vor Frost 
schützen.

Werkzeugreinigung: Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Ge-
brauch mit Wasser auszuwaschen. Bei längeren Anstrichar-
beiten empfiehlt es sich, die Geräte gelegentlich auszuspü-
len.

Verbrauch: Je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit der Holz-
oberfläche ca. 12 –14 m²/l pro Anstrich. Bei stark saugenden 
oder sehr rauen Holzoberflächen Mehrverbrauch berücksich-
tigen.

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut 
verschließen und kurz stülpen.

Gebindegröße: 750 ml; 2,5 l; 5 l

Bitte beachten: Die Farbtonkarte ist im Druckverfahren her-
gestellt. Farbtonabweichungen gegenüber den Originalfarb- 
tönen sind drucktechnisch bedingt. Der tatsächliche Farbton 
kann je nach Holzart und Auftragsstärke variieren. Ein Probe-
anstrich ist empfehlenswert.
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60 70 Farbtonkarte

4501 – Farblos

4506 – Lichtweiß

4502 – Naturholz

Kalkweiß

Tönsystem in vielen hundert 
Farbtönen möglich, z.B. nach 
RAL oder NCS Farbtonfächer

Lichtweiß

MEISTERGOLD Skandinavien EdelWachs

Eigenschaften: Streichfertiges Holzwachs, schnelltrocknend, 
geruchsarm, leicht zu verarbeiten, blockfest, tropfgehemmt. 
2 – 3 Anstriche an einem Tag sind möglich. Geprüft nach  
EN 71 Teil 3:2013 + A3:2018. Meistergold EdelWachs ist jeder-
zeit mit sich selbst oder anderen Meistergold wasserbasier-
ten Produkten überstreichbar.

Anwendungsbereich: Für alle Laub- und Nadelhölzer wie z.B. 
Holzdecken, sichtbare Dachstühle, Paneele, Balken, Profil-
hölzer, Dielenbretter, Tische, Bänke, Schränke, Türen, Regale 
und andere Holzmöbel.

Untergrundbeschaffenheit: Der Untergrund muss tragfähig, 
trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, 
Wachse, Harze) sein. Die Holzfeuchtigkeit darf max. 18 % be-
tragen.

Verarbeitung: Meistergold EdelWachs ist gebrauchsfertig. 
Streichen, rollen oder spritzen. Nach dem Spritzen mit einem 
Pinsel in Holzmaserrichtung nacharbeiten. 
Anstrichaufbau: 1. Grundanstrich (5% verdünnt), 1– 2 Deckan-
striche unverdünnt. Nicht bei Objekt- und Lufttemperatur un-
ter +5 °C bzw. zu hoher Luftfeuchtigkeit verarbeiten. Vor Frost 
schützen.

Werkzeugreinigung: Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Ge-
brauch mit Wasser auszuwaschen. Bei längeren Anstrichar-
beiten empfiehlt es sich, die Geräte gelegentlich auszuspü-
len.

Verbrauch: Je nach Rauigkeit und Saugfähigkeit der Holz-
oberfläche ca. 12 –14 m²/l pro Anstrich. Bei stark saugenden 
oder sehr rauen Holzoberflächen Mehrverbrauch berücksich-
tigen.

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut 
verschließen und kurz stülpen.

Gebindegröße: 750 ml; 2,5 l; 5 l

Bitte beachten: Die Farbtonkarte ist im Druckverfahren her-
gestellt. Farbtonabweichungen gegenüber den Originalfarb- 
tönen sind drucktechnisch bedingt. Der tatsächliche Farbton 
kann je nach Holzart und Auftragsstärke variieren. Ein Probe-
anstrich ist empfehlenswert.
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Kalkweiß

Tönsystem in vielen hundert 
Farbtönen möglich, z.B. nach 
RAL oder NCS Farbtonfächer

Kalkweiß
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Südwest Holzsiegel wässrig farblos - (Innen)
AquaVision Holz-Siegel ist ein seidenglänzender Klarlack zur Versiegelung von Flächen im 
Innenbereich. Das Produkt direkt auf Holz oder als farblosen Schutzanstrich auf bereits be-
schichteten Untergründen (z. B. Wandfl ächen) verwenden.

Produktnummer Spritzdüse Hochdruck 2,0 mm
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 2 bar
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Südwest Holzwachslasur - (Innen)
Eine dekorative Holz-Lasur zum Schutz von Hölzern im Innenbereich. Das Produkt sorgt durch 
den Einsatz spezieller Wachse für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfl äche und unter-
streicht die natürliche Schönheit von Holz.

Produktnummer Spritzdüse Hochdruck 2,0 mm
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 1,8 - 2,3 bar
Verbrauch ca. 60 ml / m² Werkzeugempf. Storch LasurStar

Südwest AquaVision Flächenlasur - (Innen & Außen)
Universelle, offenporige Lasur für dekorative Holzanstriche im Innen- und Außenbereich. Tropf-
gehemmt, schönes Lasurbild, hoch wetter- und UV-beständig. Entspricht EN 71-3 Sicherheit von 
Kinderspielzeug.

Produktnummer Spritzdüse Hochdruck 2,0 mm
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck 1,8 - 2,0 bar
Verbrauch ca. 60 ml / m² Werkzeugempf. Storch LasurStar

Südwest Aquavision Holzfarbe - (Außen)
Eine deckende Holzschutzfarbe für den Außenbereich. Das Produkt ist zur Verwendung auf 
neuen Hölzern und abgewitterten Altanstrichen geeignet.

Produktnummer Spritzdüse Hochdruck 2,0 mm
Inhalt 750 ml / 2,5 l / 10 l Spritzdruck 2,0 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. Storch AquaStar

Jansen Holzdeckenfarbe matt & seidenglänzend - (Innen)
Deckendes 1-Topf System für den Neu- und Renovierungsanstrich auf Holzdecken im Innenbe-
reich aus Nadel- Laub- oder Tropenholz, Holzwerkstoffen wie Span-, OSB- und MDF-Platten und 
folierten- und furnierten Dekorplatten. Entspricht DIN EN 71 Teil 3, Sicherheit von Kinderspiel-
zeug. Nicht geeignet für Anstriche in Feuchträumen.

Produktnummer Spritzdüse 412 / 310 / 309
Inhalt 2,5 l Spritzdruck 140 bar
Verbrauch ca. 100 ml / m² Werkzeugempf. Storch AquaStar 

Lasuren
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Lasuren

Meistergold AllroundLasur - (Innen & Außen) farblos
Tropfgehemmte Dickschicht-Gellasur für außen und innen, dringt tief in die Holzfl äche ein, ist 
offenporig, äußerst strapazierfähig, blockfest, wetterbeständig, biozidfrei und hat einen hohen 
UV-Schutz.

Produktnummer 6110 Spritzdüse
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck
Verbrauch ca. 70 ml / m² Werkzeugempf. Storch ClassicTop

Meistergold MultiLasur - (Innen & Außen) 
Hochwertige lösemittelhaltige Mittelschicht-Lasur zur Grund- und Schlussbeschichtung für alle 
Holzbauteile (Holzhäuser, Pergolen, Verschalungen, Zäune, Fenster und Außentüren). Extrem 
hohe Penetration durch Einsatz spezieller Öle. Optimaler Langzeitschutz, tropfgehemmt mit 
gutem Kantenschutz, biozidfrei, optimaler Schutz vor UV-Strahlen.

Produktnummer 6060 Spritzdüse
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck
Verbrauch ca. 70 ml / m² Werkzeugempf. Storch LasurStar

Meistergold Imprägnierlasur - (Außen)
Dünnschichtlasur für Neu- und Überholungsanstriche im Außenbereich auf Holzverbrettungen, 
Zäunen, Pergolen, etc., Imprägnierlasur eignet sich besonders für offenporige Anstriche auf nicht 
maßhaltigen Holzbauteilen.

Produktnummer 6040 Spritzdüse
Inhalt 2,5 l Spritzdruck
Verbrauch ca. 60 ml / m² Werkzeugempf. Storch ClassicTop
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Meistergold Klarlack - (Innen & Außen)
Farbloser Klarlack für Holz und Holzwerkstoffe wie z. B. Holzböden, Treppen, Türen, Möbel, 
Paneele und furnierte Flächen. Aromatenfrei PURverstärkt, beständig gegen haushaltübliche 
Reinigungsmittel, Öle, Fette, Wasser, Trinkalkohol und schwache Säuren.

Produktnummer 4060 Spritzdüse
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck
Verbrauch ca. 65 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Meistergold Unisiegel - (Innen & Außen) transparent
Farbloser PU-Lack für Holz. Hohe Elastizität sowie Füllkraft und außergewöhnliche Abriebfestig-
keit. Strapazierfähige Versiegelung für Korkböden, Holztreppen, Holzmöbel und Gartenmöbel, 
wetterfest. In hochglänzend, seidenglänzend und truffmatt erhältlich.

Produktnummer 6055 Spritzdüse
Inhalt 750 ml / 2,5 l Spritzdruck
Verbrauch ca. 65 ml / m² Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze

Meistergold Schwedenhausfarbe - (Außen) weiß
Ein ventilierender, äußerst strapazierfähiger, wetterbeständiger, temporärer Schutz gegen Algen 
und Schwarzschimmel, thixotrop eingestellt, tropfgehemmt mit gutem Kantenschutz, dekorative 
Standardfarbtöne mit erweitertem Meistergold Farbenmischsystem, hohe Farbtonbeständigkeit.

Produktnummer 6065 Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze
Inhalt 750 ml / 2,5 l
Verbrauch ca. 100 ml / m²

Südwest Holzimprägniergrund - (Außen) farblos
Eine gebrauchsfertige, farblose, lösemittelhaltige Holzimprägnierung zum vorbeugenden Schutz 
von Holz im Außenbereich vor holzverfärbenden und holzzerstörenden Pilzen. Für den Schutz 
statisch nicht beanspruchter Hölzer vor Fäulnis und Bläue. Das Produkt ist ideal zur Behandlung 
von Nadelhölzern im Außenbereich ohne Erdkontakt geeignet.

Produktnummer Werkzeugempf. Storch ClassicTop
Inhalt 750 ml / 2,5 l
Verbrauch ca. 135 ml / m²

Südwest Imprägnierlasur - (Außen) farblos
Dünnschichtlasur für Neu- und Überholungsanstriche im Außenbereich auf Holzverbrettungen, 
Zäunen, Pergolen, etc., Imprägnierlasur eignet sich besonders für offenporige Anstriche auf nicht 
maßhaltigen Holzbauteilen.

Produktnummer Werkzeugempf. Storch LasurStar
Inhalt 750 ml / 2,5 l
Verbrauch ca. 50 ml / m²

Lasuren / Holzschutz
Pflege-Öl

DE

GB

RU

Solvent-based, for deckings and garden furniture made of wood

Масло на основе растворителя для террас и садовой мебели из древесины

teak ° teak ° тик
Art.-No. 2653

lärche ° larch ° лиственница
Art.-No. 2654

bangkirai ° bangkirai ° бангкирай
Art.-No. 2655

farblos ° clear ° бесцветный
Art.-No. 2652

douglasie ° douglas ° дугласия
Art.-No. 2645

Lösemittelbasiert, für Terrassen & Gartenmöbel aus Holz 

GB

RU Пфлеге-Ойл

Maintenance-Oilöbel aus Holz 

Sonderfarbtöne auf Anfrage lieferbar!  Special colours available on request!  Специальные цвета поставляются по запросу!
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Holzschutz

Pfl ege ÖL - (Innen & Außen)
Lösemittelbasiertes, dekoratives Öl für Terassen und Gartenmöbel aus Holz im Innen- und 
Außenbereich. Wasserabweisend, wetterfest und feuchtigkeitsregulierend. Pigmentierte 
Varianten schützen vor Vergrauung.

Produktnummer Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze
Inhalt 5 l 
Verbrauch ca. 60 ml / m²

farblos teak lärche bangkirai

Hartwachs-Siegel ÖL - (Innen) farblos
Strapazierfähige 1K-Versiegelung für natürliche Anmutung und zweimaligen Auftrag für Holz. 
Schnelle Trocknung, abriebsbeständig, kratzfest, chemikalienbeständig, rutschhemmend, schwer 
entfl ammbar.

Produktnummer Spritzdüse
Inhalt 1 l Spritzdruck 80 - 120 bar
Verbrauch ca. 70 ml / m² Werkzeugempf. Kurzfl oringe Walze / Spachtel

Textrol - (Außen) transparent
Transparenter Holzschutz für hochwertige Holzteile im Außenbereich. Lufttrocknendes Naturöl 
mit sehr hoher Eindringfähigkeit, schützt Holz vor Bewitterung von innen heraus, hält das Holz 
elastisch.

Produktnummer Spritzdüse
Inhalt 1 l Spritzdruck
Verbrauch ca. 80 ml / m² Werkzeugempf. Storch LasurStar / Bürste

Fensterkitt - (Innen & Außen) grau
Zum Abdichten und Befestigen von Fensterscheiben im Rahmen, wasserabweisend.

Produktnummer
Inhalt 1 kg
Verbrauch

Woodcap Woodfi ll - (Innen & Außen)
Der 2-Komponenten-Reparaturspachtel von Woodcap auf Basis von Polyesterharzen zeichnet 
sich aus durch eine hohe Qualität und einen minimalen Trockenschrumpf. Geeignet zum Füllen 
von kleinen und großen Löchern und zum Ausgleichen von Unebenheiten. Auch tiefe Löcher 
können oft in einem Arbeitsgang gefüllt werden. Kann auf Holz, Metall, Beton und Stein ange-
wendet werden.

Produktnummer
Inhalt 150 ml
Verbrauch
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Innoclean A - (Innen & Außen) grünlich
Alkalischer Spezialreiniger zum wirkungsvollen Entfernen von bewitterten Dünnschichtlasuren 
und Ölanstrichen sowie starke Witterungsverschmutzungen. Bereitet älteren Holzöberfl ächen auf 
einen Neuanstrich vor. Frei von Lösemitteln, Chlor und Natronlauge.

Produktnummer
Inhalt 1 l / 2,5 l
Verbrauch ca. 6 m² / L

Net-Trol - (Innen & Außen) bläulich
Reiniger, Entgrauer, Aufheller und Neutralisator. Dringt tief in die Poren des Untergrundes ein, 
beseitigt tief sitzende Verschmutzung. Gibt dem Holz seinen ursprünglichen Farbton zurück. Ent-
fernt Oxidation, Schmutz und Vergilbung auch von GFK, Gelcoat sowie Stein und Beton. Intakte 
Anstriche werden nicht beschädigt oder entfernt. Enthält Oxalsäure. Biologisch abbaubar. 

Produktnummer Werkzeugempf. Pinsel, Bürste
Inhalt 1 l / 2,5 l
Verbrauch ca. 4 m² / L

Holzentgrauer - (Außen)
Spezialreiniger und Aufheller für verwitterte Holzoberfl ächen im Außenbereich. Entfernt wirksam 
Verschmutzungen, graue Verfärbungen, Rostspuren, Algen und Moos. Vorheriges abschleifen 
nicht notwendig. Das Set enthält: 2,5 l Holz-Entgrauer & Spezial-Schrubber.

Produktnummer Werkzeugempf. Flächenstreicher
Inhalt 2,5 l
Verbrauch ca. 200 ml / m²

Meistergold Casulan KalkLehm FeinPutz - (Innen) weiß
Verarbeitungsfertiger, mineralischer Putzmörtel für die Verwendung als Innenputz für Wände, 
Decken, Pfeiler und Trennwände. Casulan KalkLehm FeinPutz wird auf Kalkzement-, Zement-, 
Kalklehm-, Lehmunterputzen und Putzträgerplatten aufgebracht. Der Mörtel ist besonders feucht-
regulierend und alkalisch. Es können Anstriche aufgetragen werden.

Produktnummer 155025 Spritzdüse
Inhalt 25 kg Spritzdruck
Verbrauch ca. 400 g / m² Werkzeugempf.

Meistergold Rollspachtel - (Innen) weiß
Weiße, gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Auftragen mit der Rolle auf trockene Flächen. Die 
cremige, gleichmäßige Konsistenz sorgt für eine mühelose Verteilung auf der gesamten Oberfl ä-
che.

Produktnummer 5502 Werkzeugempf. Putz- & Rollspachtelwalze
Inhalt 20 kg
Verbrauch ca. 1,7 kg / mm

Holzschutz Wandspachtel Innen

Auch als Sack:
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Wandspachtel Innen

Meistergold Handspachtel - (Innen) weiß
Weiße, gebrauchsfertige und feinkörnige Handspachtelmasse auf mineralischer Basis zur Verar-
beitung auf allen herkömmlichen Untergünden im Innenbereich an Decken- und Wandfl ächen.

Produktnummer 5500
Inhalt 18 kg
Verbrauch ca. 1,7 kg / mm

Meistergold Spritzspachtel - (Innen) weiß
Sehr füllender, besonders geschmeidiger , gebrauchsfertiger Allzweckspachtel für Decken und 
Wände auf den gängisten Untergründen im Innenbereich. Der Spachtel kann sowohl zur Spach-
telung von Fugen, als auch von Flächen eingesetzt werden.

Produktnummer 5503 Spritzdüse 0,31 - 0,33
Inhalt 25 kg Eimer / Sack Spritzdruck 190 bar
Verbrauch ca. 1,8 kg / mm Werkzeugempf.

Meistergold Supermur 2000 - (Innen) weiß
Weißer uni. Füll-, Glätt- und Haftspachtel auf Natur-Gips-Basis mit Polyvinylacetatharz. Für 
den trockenen Innenbereich. Haftet auf rohem Mauerwerk, Putz, Beton, Poren- und Bimsbeton, 
Kalksandstein, Gipskarton-, Faserverbund-, Leichtbau-, Dämm- und Isolierplatten, Glasgewebe 
und sdgl- Latexfarben.

Produktnummer 15100
Inhalt 25 kg
Verbrauch ca. 1 kg / mm

Meistergold Superzell - (Innen) weiß
Vielseitiger Füll- und Flächenspachtel auf Gipsbasis für den Innenbereich. Haftet auf Mauerwerk, 
Putz und Kalksandstein. Zum Ausfugen von Gipsbauplatten, Faserplatten und Betondecken. 
Füllen von Rissen, Löchern und Vertiefungen. Glätten von Putz und Mauerwerk. Kleben von 
Gipsbauplatten auf Mauerwerk.

Produktnummer 1017
Inhalt 25 kg
Verbrauch ca. 1 kg / mm

Meistergold Füllstoff - (Innen) weiß
Der Füllspachtel eignet sich zum Füllen von Rissen und Löchern, zum vollfl ächigen Glätten, zum 
Verkleben und Ausfugen von Gipskartonplatten sowie zum Formen und Modellieren.

Produktnummer 40220
Inhalt 5 kg / 25 kg
Verbrauch ca. 1 kg / mm

Auch als Sack:
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Südwest Profi  GF - (Innen) weiß
Hochvergüteter Gipsspachtel in Pulverform für den Innenbereich. Zum Füllen und Verspachteln 
von Fugen, Rissen, etc. in Wand- und Deckenfl ächen. Auch geeignet zum vollfl ächigen Glätten 
und zum Ausfugen von Gips-kartonplatten. Oberfl ächengüten Q1-Q4 machbar.

Produktnummer
Inhalt 5 kg / 15 kg
Verbrauch ca. 1 kg / mm

Kalkglätte Roth 1300 - (Innen) weißgrau
Die Kalkglätte ist ein mineralischer Kalkoberputz CS I nach DIN EN 998-1 für innen. Besonders 
zu empfehlen zur Verwendung auf Kalklehmunterputz 1100. Ihre besondere Kombination schafft 
ein behagliches Wohnklima.

Produktnummer 1300
Inhalt 20 kg
Verbrauch ca. 1 kg / mm

Haftputz Roth 1950 - (Innen) weiß
Rothanit 1950 ist ein einlagiger Gips-Haftputz für Innen B4/20/2 nach DIN EN 13279-1 mit 
Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungs-und Hafteigenschaften. Die Verarbeitungszeiten 
sind lang genug eingestellt, damit auch größere Flächen in einem Arbeitsgang geputzt werden 
können.

Produktnummer 1950
Inhalt 30 kg
Verbrauch ca. 800 g / mm

Dano Pastös leicht - (Innen) weiß
Gebrauchsfertiger Füll- und Feinspachtel für Oberfl ächen gemäß Q1-Q4 und zur Verarbeitung 
mit Papierfugendeckstreifen.

Produktnummer
Inhalt 20 kg
Verbrauch ca. 200 g / m² 

Ardex A826 - (Innen) weiß
Wandglätter auf Gips-Kunststoff-Basis. Für Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen Q1-Q4, 
besonders ergiebig, Fugenspachtel für Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen. Ideal für 
die Herstellung planebener, glatter und spannungsfreier Wand- und Deckenfl ächen.

Produktnummer 826
Inhalt 5 kg / 25 kg
Verbrauch ca. 900 g / mm

Wandspachtel Innen
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Wandspachtel Innen

Ardex A828 - (Innen) weiß
Wandfüller auf Gips-Kunststoff-Basis mit den Vorteilen eines Schnellputzes zum Schließen von 
Fugen bei Gipskartonplatten u.a. Bauplatten. Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufe Q1- Q4.

Produktnummer 828
Inhalt 5 kg / 25 kg
Verbrauch ca. 1 kg / mm

Ardex A828 Ready - (Innen) weiß
Der perfekte Alleskönner für die Erstellung von Wand- und Deckenfl ächen – ohne vorheriges
Umrühren. Der Dispersions-Flächen- und Fugenspachtel kann auf nahezu allen 
bauüblichen Untergründen ohne Grundierung in Schichtdicken von 0-5 mm eingesetzt werden.

Produktnummer 828
Inhalt 18 kg
Verbrauch ca. 1,4 kg / mm

Ardex A828 Comfort Ultraleicht - (Innen) weiß
Innovativer Ultra-Leichtspachtel mit schnelle Anrührzeit, leichte Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit 
und starke Flächenleistung. Der Wandfüller kann in Löchern, Ausbrüchen und auf Flächen 
beliebig dick gespachtelt werden und trocknet ohne Beifallen spannungsfrei auf.

Produktnummer 828
Inhalt 15 kg
Verbrauch ca. 0,7 kg / mm

Ardex W820 - (Innen) weiß
Kunststoffvergütete Gipsspachtelmasse für Maschinen und Handverarbeitung. Fugenspachtel für 
Fugenverspachtelung ohne Fugendeckstreifen. Zum Herstellen von Oberfl ächen der Qualitäts-
stufen Q1- Q4. Für Schichtdicken von 0-20mm.

Produktnummer 820
Inhalt 25 kg
Verbrauch ca. 1 kg / mm

Ardex R1 weiß - (Innen) weiß
Ardex R1 mit ARDURAPID-EFFEKT, zum Glätten und Spachteln von Wand- und Deckenfl ä-
chen. Kombiniert die Vorteile einer Dispersionsspachtelmasse mit der raschen Trocknung eines 
Schnellspachtels. Für Spachtelarbeiten gemäß Qualitätsstufen Q1-Q4.

Produktnummer R1
Inhalt 25 kg
Verbrauch ca. 1 kg / mm
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Schönox FS - (Innen & Außen) weiß
Universeller Füll-, Fleck- und Flächenspachtel für Decken-, Wand-, Fassaden- und Fußboden-
fl ächen. Weiße, wetterbeständige Spezialspachtelmasse auf hoch kunstharzvergüteter Weißze-
ment-Basis.

Produktnummer FS Spritzdüse
Inhalt 4 kg / 20 kg Spritzdruck
Verbrauch ca. 1 kg / mm Werkzeugempf.

Ardex F11 - (Innen & Außen) weiß
Wetterbeständige, spannungsarme und atmungsfähige Fassadenspachtelmasse zum Glätten, 
Ausbessern und Nivellieren von Fassaden, Wand- und Deckenfl ächen im Innen- und Außenbe-
reich.

Produktnummer F11
Inhalt 5 kg / 25 kg
Verbrauch ca. 1,2 kg / mm

Ardex F3 - (Innen & Außen) weiß
Für Ausbesserungs- und Spachtelarbeiten an Fassaden sowie Wand- und Deckenfl ächen. Hoch 
kunstharzvergütet, sehr ergiebig, mit ARDURAPID Plus Effekt, in allen Schichtdicken nach einem 
Tag trocken.

Produktnummer F3
Inhalt 5 kg / 25 kg
Verbrauch ca. 900 g / mm

Ardex F5 - (Innen & Außen) weiß
Faserarmierte Fassadenspachtelmasse mit Ardex Microtec Technology und ARDURAPID Plus 
Effekt. Schnelle und rissfreie Erhärtung auch bei dickschichtigem Auftrag, bis 10mm Schichtdicke 
nach einem Tag trocken. Filz-, glätt- und schleifbar.

Produktnummer F5
Inhalt 5 kg / 25 kg
Verbrauch ca. 900 g / m²

Metylan Ovalit S - (Innen)
Kleber für schwerste Wandbeläge aus PVC-Schaum, Polystyrolfolien und Kork, Dämmstoffe aus 
Spezialvlies sowie Fliesen aus Keramik und Mosaik im saugfähigen Wandbereich. Für innen und 
außen, wasserfest, weichmacherbeständig.

Produktnummer
Inhalt 4 kg / 12 kg
Verbrauch ca. 500 g / m²

Wandspachtel Innen & Außen Wandfertigkleber
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Wandfertigkleber

Meistergold Rauhfaser Tapetenkleister - (Innen) farblos
Gebrauchsfertiger Kleber für Rauhfaser- und Vlies-Rauhfasertapeten. Geeignet für Tapezierge-
räte. Auf neuen und alten tragfähigen Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Gipskarton-
platten (ohne Ligninausblutung). Für Kleistermaschinen geeignet.

Produktnummer 7031 Spritzdüse 517
Inhalt 15 kg Spritzdruck 100 bar
Verbrauch ca. 250 g / m² Werkzeugempf.

Meistergold Vlieskleber- (Innen) farblos
Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für den Innenbereich. Zum Verkleben von Struktur- und 
Glattvlies (pigmentiert und unpigmentiert sowie Zellulosevlies). Zeichnet sich durch optimale 
Kleberverteilung aus. Für Kleistermaschinen geeignet.

Produktnummer 7090 Spritzdüse 517
Inhalt 15 kg Spritzdruck 100 bar
Verbrauch ca. 150 g / m² Werkzeugempf.

Meistergold Gewebekleber - (Innen) farblos
Gebrauchsfertiger Dispersionskleber für den Innenbereich. Zum Verkleben von Glasgewebe an 
tragfähigen Decken- und Wandfl ächen sowie Vliestapeten. Für Kleistermaschinen geeignet.

Produktnummer 7028 Spritzdüse 517
Inhalt 16 kg Spritzdruck 200 bar
Verbrauch ca. 300 g / m² Werkzeugempf.

Hartschaumkleber - (Innen)
Eignet sich hervorragend zum Verkleben von Decor-, Sicht-und Isolierplatten aus Polystyrol, 
Depron oder Hartschaum sowie von Styropor-Zierleisten und Untertapeten.

Produktnummer
Inhalt 4 kg / 8 kg / 14 kg
Verbrauch ca. 750 g / m² (B2)

Metylan Ovalit T - (Innen) farblos
Kleisterzusatz und Spezialkleber für Textiltapeten, textile Wandbeläge, grobe Gewebetapeten 
und Metalltapeten. Pastös: besonders leicht und zügig zu verarbeiten.

Produktnummer
Inhalt 3 kg / 5 kg / 10 kg / 18 kg
Verbrauch ca. 200 g / m²
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NMC Adefi x - (Innen) weiß
Weißer, wasserbasierter Montagekleber mit Spachteleigenschaft nur für den Innenbereich. Nach 
Trocknung leicht elastisch, schleifbar, überstreichbar.

Produktnummer
Inhalt 310 ml
Verbrauch

NMC Adefi x Plus - (Innen) weiß
Weißer, elastischer Stoßfugenkleber für den Innenbereich für die Herstellung von Stoßfugen bei 
Wallstyl & Arstyl Produkten von NMC ab 10cm Höhe/Ausladung.

Produktnummer
Inhalt 290 ml
Verbrauch

Orac Zierprofi lkleber FDP 500 - (Innen) weiß
Starker wasserbasierter Montagekleber für innen, poröse, saugfähige und trockene Untergründe. 
Überstreichbar nach ca. 24 Std.

Produktnummer FDP500
Inhalt 310 ml
Verbrauch

Orac Fix extra - (Innen) weiß
Extra starker Polyurethanbasierter Stoßkanten- und Nahtstellen Verbindungskleber für Stuckele-
mente im Innen- und Nassbereich. Dieser schnell trocknende Stoßkantenkleber stellt eine feste 
und sichere Verbindung zwischen den Profi lenden her, und verhindert spätere Haarrisse an den 
verarbeiteten Stößen.

Produktnummer FX210 / FX200
Inhalt 80 ml / 310 ml
Verbrauch

Schönox Sockelleisten SLK - (Innen) weiß
Speziell geeignet für die Verklebung von Sockelleisten. Sehr hohe Anfangsfestigkeit. Sichere 
Arretierung auch unter Spannung. Zusätzlich für viele Reparaturarbeiten und andere Verklebun-
gen geeignet.

Produktnummer
Inhalt 300 ml
Verbrauch

Montagekleber
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Montagekleber

Allcon - (Innen & Außen) beige
Witterungsbeständiger, frostsicherer, einkomponentiger, lösemittel- und siliconfreier Konstrukti-
onsklebstoff mit hoher Endfestigkeit, natursteinverträglich. Anwendbar im Innen-und Außenbe-
reich, überstreich- und überlackierbar. Ersetzt viele andere Klebstoffe.

Produktnummer
Inhalt 310 ml
Verbrauch

Gecko - (Innen & Außen) weiß
Flexibler 1-Komponenten Kleb-/Dichtstoff mit sehr hoher Anfangshaftung, korrigierbar, sehr 
gut glättbar, geruchlos, ungiftig, überlackierbar, anstrichverträglich, witterungs-, alterungs- und 
UV-beständig, feuchtigkeitshärtend, lösemittel- und siliconfrei, lebensmittelgeeignet, nahezu kein 
Schrumpfen.

Produktnummer
Inhalt 310 ml
Verbrauch

MS Flex - (Innen & Außen)
Dauerelastisch, für unterschiedlichste Materialien, EMICODE EC 1 Plus – sehr emissionsarm, 
geringes Schrumpfverhalten, leicht zu verarbeiten, witterungsbeständig, UV-beständig, alte-
rungsbeständig, extreme Sofortklebkraft, siliconfrei, isocyanatfrei, im Innen- und Außenbereich 
anwendbar .

Produktnummer
Inhalt 300 ml
Verbrauch

weiss grau transparent

Heson Heso Tack - (Innen & Außen) weiß
Extrem haftstarker 1K-Montagekleber auf Dispersionsbasis mit sehr hoher Anfangshaftung, 
lösemittelfrei, schleif- und überstreichbar, für nahezu alle Untergründe.

Produktnummer
Inhalt 290 ml
Verbrauch

High Tack - (Innen & Außen) weiß
Einkomponentiger hybridbasierter Klebstoff mit hoher Anfangshaftung. Im allgemeinen ist eine 
Fixierung der Klebeinheit nicht erforderlich. Nach dem Auftragen härtet das Produkt mit Luft-
feuchtigkeit aus. Der Klebstoff ist geruchlos, neutral und frei von Silikon und Isocyanat.

Produktnummer
Inhalt 290 ml
Verbrauch
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Sigan Planus - (Innen) transparent
Schnell trockender Spezial-Vorstrich als Systemkomponente zu Sigan 1 oder Sigan Elememts 
Plus. Garantiert die sichere Verklebung von Bodenbelägen und rückstandsfreie Entfernung von 
mit Sigan 1 oder Sigan Elements Plus verlegten Bodenbelägen.

Produktnummer Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze
Inhalt 2,5 l / 10 l
Verbrauch ca. 70 g / m²

Sigan 1/2/3 - (Innen)
Sigan 1: Trockenkleber auf Estrich & Spanplatten, 
Sigan 2: Trockenkleber auf PVC, Lino und Kunststein, 
Sigan 3: Trockenkleber auf Parkett.

Produktnummer
Inhalt 0,75 x 25 m / Rolle
Verbrauch

Sigan Elements Plus - (Innen)
SwitchTec Hochleistungstrockenklebstoff für die Verlegung von LVT Designbelägen bzw. 
PVC-Beläge auf Spachtelmasse, Spanplatte oder Metall.

Produktnummer
Inhalt 0,75 x 25 m / Rolle
Verbrauch

Sigan Sigaway - (Innen)
Hochleistungsklebstoff, um neue textile Beläge auf alten Teppichen zu verkleben. Der Gewebe-
träger Sigaway wird vollfl ächig auf den bereits bestehenden textilen Belag gebracht und mit dem 
neuen Teppichboden versehen. Der neue Teppichboden ist sofort nach dem Verlegen wieder voll 
strapazierfähig

Produktnummer
Inhalt 1,00 x 25 m / Rolle
Verbrauch

Sigan Steptec - (Innen)
Steptec wird vollfl ächig auf Tritt- und Setzstufen mit einer Strukturhöhe bis zu 1mm angebracht. 
Haftet auf Beton, Estrich, Metall sowie Spachtelmasse. Steptec wird direkt auf den Stufenbereich 
angebracht, ein Voranstrich ist nicht nötig. Der Trockenkleber zeichnet sich, dank seiner elasti-
schen Oberfl ächenstruktur, durch eine extreme Haltbarkeit aus.

Produktnummer
Inhalt 0,15 / 0,22 x 25 m / Rolle
Verbrauch

Trockenkleber
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Trockenkleber

Sigan Top Tac - (Innen)
Toptac 35 haftet auf Strukturgründen bis zu 1 mm sowie auf Beton und Metall und bleibt dauere-
lastisch und versprödet nicht. Ebenfalls ist Toptac frei von Lösemitteln und sichert eine saubere 
Raumluft. Besonders empfohlen für Döllken Sockelleisten.

Produktnummer
Inhalt 35 mm x 50 m / Rolle
Verbrauch

Sigan Contact - (Innen)
Siga Contact ist dauerhaft elastisch und resistent gegen Versprödungen. Der Hochleistungs-
kleber ist lösemittelfrei und kann ab einer Temperatur von 15 °C verarbeitet werden. Gekettelte 
Teppichsockel können problemlos auf PVC, Linoleum, Nadelvlies, Vlies, SDR und TR gebracht 
werden.

Produktnummer
Inhalt 40/50/85 mm x 50 m / Rolle
Verbrauch

Sigan Goman - (Innen)
Profi kleber für alle Sockelleisten aus Kautschuk, welcher nicht austrocknet und nicht spröde wird.

Produktnummer
Inhalt 50/90/240 mm x 50 m / Rolle
Verbrauch

Sigan Bullran - (Innen)
Zum Verkleben von gekettelten Teppichsockelleisten sowie auch auf rauhen Untergründen bis 
zu 3mm Struktur. Bullran 45 eignet sich ebenfalls für Nadelvlies sowie Beläge mit Vlies- und 
Webrücken. Der Klebstoff Bullran ist dauerhaft elastisch, lässt sich ab 15 Grad verarbeiten und 
ist äußerst resistent gegen Versprödungen.

Produktnummer
Inhalt 45 mm x 25 m / Rolle
Verbrauch

Sigan Supertape 7900 - (Innen)
Zur Verstärkung von Rand- und Nahtbereichen bei der Flächenverlegung von Teppichböden. 
SUPERtape hat eine extreme Temperaturbeständigkeit, eine lange Lebensdauer und ist zudem 
weichmacherbeständig.

Produktnummer
Inhalt 50 mm x 25 m / Rolle
Verbrauch
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Meistergold Haft- & Grundierdispersion - (Innen) transparent
1:2 oder 1:1 wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrun-
des, nach DIN 18365. Für saugende und nicht saugende Untergründe.

Produktnummer 3010 Werkzeugempf. Meistergold MagicFelt Walze
Inhalt 3 kg / 10 kg
Verbrauch ca. 75 g / m²

Meistergold Express Grundierung - (Innen)
Untergrundvorstrich für glatte, dichte und nichtsaugende Untergründe (wie Beton, Fliesen, 
Terrazzo, Natur- und Kunststeinplatten, PVC- und Flexbelägen) zur besseren haftung von 
Spachtelmassen.

Produktnummer G 3000
Inhalt 7 kg
Verbrauch ca. 70 g / m²

Meistergold Premiumspachtelmasse - (Innen) grau
Selbstverlaufende Spachtelmasse für Innen zum Ausgleichen von Estrichen und Rohbeton-
decken in Schichtdicken 1-15mm in einem Arbeitsgang. Speziell auf kritischen Untergründen 
und unter Parkett. Geeignet für industr. Nutzräume. Besonders glatte Oberfl äche und schnelle 
Begehbarkeit nach ca. 2-3 Std.

Produktnummer S 6000
Inhalt 25 kg
Verbrauch ca. 1,5 kg / mm

Meistergold Multispachtelmasse - (Innen) grau
Calciumsulfat-Ausgleichsmasse zum Spachteln und Ausgleichen von Zement- und Calciumsulfa-
testrichen. Universal einsetzbar auf Alpha-Halbhydratbasis zum Spachteln und Ausgleichen von 
Zement- und Calciumsulfatestrichen, Steinfl iesen und Gussasphaltestrichen im Innenbereich.

Produktnummer S 6050
Inhalt 25 kg
Verbrauch ca. 1,5 kg / mm

Meistergold Universalspachtelmasse - (Innen) grau
Selbstverlaufende Spachtelmasse für den Innenbereich zum Spachteln und Ausgleichen von 
Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken in Schichtdicken bis 10mm in einem Arbeits-
gang.

Produktnummer S 6040
Inhalt 25 kg
Verbrauch ca. 1,5 kg / mm

Grundierungen / Bodenspachtelmassen
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Bodenspachtelmassen

Meistergold Standfeste Spachtelmasse - (Innen) grau
Dient im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivelieren von Estrichen, Schnellestri-
chen und Rohbetondecken in Schichtdicken bis 10mm in einem Arbeitsgang. Dünnschichtig 
ausziehbar bis auf „null“. Zum Nivelieren von Treppenstufen.

Produktnummer S 6030
Inhalt 25 kg
Verbrauch ca. 1,6 kg / mm

Meistergold Amierungsfaser & Glasfaser - (Innen)
Durch die Zugabe werden Ausgleichs- und Nivelliermassen zusätzlichen verstärkt. Speziell für 
die Fußbodensanierung. Auch bei hoher Dosierung ist die gleichmäßige Faserverteilung gewähr-
leistet, ohne die Verarbeitbarkeit der Massen zu beeinträchtigen.

Produktnummer
Inhalt 250 g
Verbrauch 1 Beutel auf 25 kg

Sockelstreifen mit Vlies SK Randdämmstreifen
Randdämmstreifen  (PE-Schaum-Streifen) mit integriertem Vliesfuß zur optimalen Abdichtung im 
Randbereich. Ideal zur Vermeidung von Schallbrücken.

Produktnummer
Inhalt 50 mm x 5 mm x 20 m / Rolle
Verbrauch

Sockelstreifen SK Randdämmstreifen
Rückseitig selbstklebend. Bevorzugter Einsatz beim Spachteln unebener Untergründe.

Produktnummer
Inhalt 50 mm x 10 mm x 10 m / Rolle
Verbrauch

Meistergold Universal Fixierung - (Innen)
Mit hoher Klebkraft für textile Bodenbeläge mit unterschiedlichen Rückenausstattungen und 
CV-Beläge auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden, wie PVC- und CV-Belag, 
Linoleum, Holzboden sowie Natur- und Kunststein im privaten Wohnbereich. Wasserverdünnt 
auch als Rutschbremse für SL-Fliesen.

Produktnummer F 4010
Inhalt 12 kg
Verbrauch ca. 100 g / m²
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Meistergold ElastikKlebstoff - (Innen)
Der lösemittelfreie Spezial-Bodenbelagsklebstoff mit harter Klebstoffrippe für LVT-
Designbeläge in Planken und Fliesen, homogene PVC-Beläge, CV-Beläge, Gummibeläge
bis 4 mm Dicke mit glatter, geschliffener Rückseite und glatter Nutzfl äche, Linoleumbeläge 
sowie Korkbeläge mit PVC-Unterseite und PVC-Verschleißschicht. Er zeichnet sich durch eine
hohe Anfangshaftung, kurze Ablüftezeit und lange Einlegezeit aus.

Produktnummer K5010
Inhalt 14 kg
Verbrauch ca. 320 g / m²

Meistergold MultiKlebstoff - (Innen)
Multifunktioneller Dispersionsklebstoff für PVC- und PVC-Design-Beläge in Bahnen und Fliesen, 
CV-Beläge, Linoleum, Gummibeläge mit glatter Oberseite (DIN 16850), Teppichböden mit unter-
schiedlichen Rückenausstattungen sowie Kokos- und Sisalbeläge.

Produktnummer K 5080
Inhalt 14 kg
Verbrauch ca. 320 g / m²

Meistergold UniversalKlebstoff - (Innen)
Multifunktioneller Dispersionsklebstoff für PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen, CV-Beläge, Lino-
leum und Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen.

Produktnummer K 5050
Inhalt 14 kg
Verbrauch ca. 300 g / m²

Meistergold Grip Elast Design - (Innen)
Emissionsarmer Dispersionsklebstoff für Designbeläge in Planken- und Fliesenformat sowie 
PVC-Beläge in Bahnen und Fliesen. Lösemittelfrei, hohe Anfangsklebkraft, besonders streichfä-
hig.

Produktnummer K 5091
Inhalt 14 kg
Verbrauch ca. 320 g / m²

Meistergold Parkett Klebstoff - (Innen)
Lösemittelfreier Einkomponenten-Klebstoff nach DIN EN 14293 und ISO 17178 für die elastische 
Verklebung von Mosaikparkett, Mehrschichtparkett, Massivholzparkettelementen,
Hochkantlamellen, Lamparkett, Holzpfl aster und Laminatböden auf Untergründen wie 
Zementestrich, Calciumsulfat (fl ieß)estrich und auf mit geeigneten Spachtelmassen 
gespachtelten Untergründen.

Produktnummer K 5020
Inhalt 12 kg
Verbrauch ca. 100 g / m²

Bodenklebstoffe
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Bodenklebstoffe

FlexFliesenKleber - (Innen & Außen) grau
Ist nach Zugabe von Wasser ein gebrauchsfertiger, hydraulisch erhärtender fl exibler Dünnbett-
mörtel mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften und hoher Anfangshaftung. Geeignet für die 
Verklebung von keramischen Wand- und Bodenfl iesen, auch Feinsteinzeug, Natur- und Kunsts-
teinplatten, Glas- und Porzellanmosaik an Innen- und Außenfl ächen sowie im Unterwasserbe-
reich.

Produktnummer 30555
Inhalt 25 kg
Verbrauch ca. 1,5 kg / m²

Ardex AF 635 Kontakt Klebstoff LF - (Innen) transparent
Lösemittelfreier Kontaktkleber für die Verklebung von PVC- und CV-Belägen, LVT- / Designbelä-
gen, Linoleum, Kautschukbeläge, textile Beläge, Prallwandbeläge und PVC-Weichsockelleisten. 

Produktnummer
Inhalt 2,5 kg
Verbrauch ca. 250 g / m²

Glukon Sprühkleber Premium - (Innen) transparent
Mobiles System, ohne Strom oder Kompressor, Kleber im Sprühverfahren. Kein Spachteln und 
Pinseln mehr, sauber aufbringen. Geeignet zur Verklebung von Teppich, PVC, Nadelfi lz, Textili-
en, Linoleum, Filz, Kork, Gummi, Schaumstoff, Holz, Glas, Spanplatte, MDF, Furnier, lackiertem 
Stahl. Lösemittelhaltig mit einer Ablüftzeit von ca. 1 Minute.

Produktnummer
Inhalt 500 ml / 17 kg
Verbrauch

Kaltschweissmittel - (Innen) transparent
Typ A: Für PVC-Bodenbeläge mit dicht geschnittener Naht (Doppelschnitt), 
Typ C: Nahtversiegelung von PVC-Bodenbelägen / PVC-Wandbelägen mit Fugen von 0,3-4mm 
(Reparaturarbeiten) sowie für PVC-Tapeten, 
Typ T Nahtversiegelung von PVC-Bodenbelägen mit Textilrücken und dicht geschnittener Naht 
(Neuverlegung mit Doppelnaht).

Produktnummer
Inhalt 44 g
Verbrauch

Glukon CitrusReiniger - (Innen & Außen)
Das Citrus-Reiniger-Spray ist ein hoch effektives Reinigungsspray auf natürlicher Basis. Das 
Spray ist speziell eingestellt für das Reinigen problematischer Verschmutzungen wie z.B. Kleb-
stoffreste, Overspray, Öle, Harze, frische PU-Klebstoffe- und Schäume.

Produktnummer
Inhalt 500 ml
Verbrauch
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Übersichtstabelle Bodenspachtelmasse & Kleber

Produkt Nr.

Untergrundvorbereitung mit MEISTERGOLD Grundierung und Ausgleichmassen

Untergründe Zement-
estrich

Calciumsulfat-
estrich

Keram.
Fliesen,
Terrazzo-

Steinböden

Trocken-
estrich-
platten

V 100
Span-

platten

Holz-
dielen

Magnesia-
estrich

Guss-
asphalt-
estrich

Vorbehandlung bürsten,
absaugen

schleifen,
bürsten,

absaugen

schleifen, ggf.
kugelstrahlen,

absaugen
absaugen

absaugen
Stöße 

schleifen

schleifen, fest-
legen, absaugen, 
Spalten schließen

kugelstrahlen
oder fräsen,

absaugen

anschleifen, 
absaugen

Vorstreichen – Grundieren – Absperren

30500 Grundierdispersion G3010  24h  

30615 XpressGrundierung G3000  24h  24h

Füllen – Anspachteln

30540
Standfester BodenSpachtel 
fein S6030   *
Ausgleichen – Spachteln    (zementäre Spachtelmasse)

30535 Super BodenSpachtel S6010  *  

30545
Universal BodenSpachtel 
S6040

Ausgleichen – Spachteln    (gipsbasierende Spachtelmasse)

30550 Multi BodenSpachtel S6050

Produkt Nr.

MEISTERGOLD Produktempfehlungen zur Verklebung von Bodenbelägen

Elastische Bodenbeläge Textile Bodenbeläge

PVC-Beläge Linoleum Kautschuk-Beläge Tuftingware
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Rückseite

Gummi- 
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 fü
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Bahnen Fliesen Fliesen

Dispersions - Klebstoffe

30502 Universalfixierung F4010  
A4

 
Rolle

 
Rolle

 
Rolle

30520 Universal-Klebstoff K5050  
A2

 
A2

 
B1

 
B2

 
B1

30605 GripElast Design K5091  
A2

 
A2

30620
Premium ElastKlebstoff 
K5010

 
A2

 
A2

 
A4

 
A2

 
B1

 
B1

 
B1

 
B2

 
B2

 
B2

30565 MultiKlebstoff K5080  
A2

 
A2

 
A2

 
A2

 
B1

 
B1

 
B1

 
B2

 
B2

 
B1

 
B1

 
B2

30625 ParkettKlebstoff K5020

 bevorzugte Empfehlung            bedingte Empfehlung            * mit Glasfaser verarbeiten (lieferbar im Btl. à 250 g)
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Übersichtstabelle Bodenspachtelmasse & Kleber

Untergrundvorbereitung mit MEISTERGOLD Grundierung und Ausgleichmassen

Walz-
asphalt/
Asphalt

Feinbeton

Fließbeton,
Vakuumbeton Beton

Anrührverhältnis
der zementären
Spachtelmassen

Verbrauchsangabe
(ca.-Werte) GISCODE EMICODE Gebinde

absaugen
kugelstrahlen
oder fräsen,

absaugen

bürsten,
absaugen Konsistenz

Wasser-
menge

in l/25 kg

g/m²
(ca.-Werte)

kg/m²/mm
Schichtdicke
(ca.-Werte)

75 
(Konzentrat) D1 EC1 Plus 3 kg

10 kg

D1 EC1 Plus 7 kg

standfest 5,5 l 1,6 ZP1 EC1 Plus 25 kg

selbstverlaufend 5,5 l 1,5 ZP1 EC1 Plus 25 kg

selbstverlaufend 6,0 l 1,5 ZP1 EC1 Plus 25 kg

selbstverlaufend 5,5 l 1,5 CP1 EC1 Plus 25 kg

 bevorzugte Empfehlung            bedingte Empfehlung            * mit Glasfaser verarbeiten (lieferbar im Btl. à 250 g)

MEISTERGOLD Produktempfehlungen zur Verklebung von Bodenbelägen

Hartbeläge
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Verbrauchsangaben 

g/m² (ca.-Werte) Zahnung
GISCODE EMICODE Gebinde
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A2 A4 B1 B2

Dispersions - Klebstoffe

 
Rolle

100 - 250 D1 EC1 Plus 6 kg
12 kg

300 400 650 D1 EC1 Plus 14 kg

350 D1 EC1 Plus 14 kg

 
B2

 
B2

320 160 360 700 D1 EC1 Plus 6 kg
14 kg

 
B2

 
B2

320 380 650 D1 EC1 Plus 14 kg

B3
750 - 850

B11
950 - 1150

B12
1050 - 1250

B15
1150 - 1350

RS10 EC1 Plus 14 kg



Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln 
der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen 
auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfl uß auf 
die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Bei den angegebenen Werten sind durch technische Weiter-
entwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Die Muster/Fotos sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des 
gesamten Dekors wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine originalgetreue Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Bei einigen Oberfl ächen handelt es 
sich um Holz- und Steinnachbildungen. Zur Farbauswahl sollten Originalmuster herangezogen werden. Bei Neuaufl age verliert diese Version ihre Gültigkeit. 

Auszüge aus unseren Lagerprogrammen

ausgezeichnet gut

Leisten & Profile  
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LAGERWARE
Meistergold Holzschutz

Klein GmbH
Delsterner Str. 98
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